‘f  roccapiemonte

| piano -
| regolatore
. generale

| INTO) EDILIZIO

;M_7 :Cﬂ >~ { M C T
Lot AV L1 4941 0w iy

i’i‘lj W 401' akols o r,rlﬁ 2 .

1 dr.arch. giovanni giannattasio

i

R STAU-SALERNO e

. ~ Studiodiarchitetturaedurbanistica’
. viaromasi telefipagaagass
| 84100 salerno IO

~ collab: arch, carolina carluccio - AT

T T . vy . .t . A
B EE I - - . F T T N o e RN el -



e p -

CAPO 1°
CAPO 2°
CAPO 3°

CAPO 4°

CAPO 5°

CAPO 6°

CAPO 7°

CAPO 8°

CAPO 9°

CAPC10°

CAPO11®

CAPO12°

CAPO13°

CAPO14°

INDICE

CONCESSIONE DI EDIFICARE
LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATCRIO
COMMISSIONE—EDILIZTIA-COMUNATE-

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI
URBANISTICI ED EDILIZI

CARATTERISTICHE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI
ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI
NORME IGIENICO-EDILIZIE

DISPOSIZIONI PER LE COSTRUZIONI RURALI

. SOLIDITA? E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

MANUTENZIONI E RESTAURI

NORME PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUB-
BLICO E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

NORMATIVA URBANISTICA




Art, 1 - Opere sozzette a concessione

Fell'intero territorio del Comune non

si potrd procedere all‘esecuzione di alecuna delle

seguenti opere senza prima avere avuto 1a preven-

tiva, aprosita concessione del Sindaco:

1) - costruzione, amplliamento, riduzione e restau-
To, riattazento, modifica e trasformazione
strutturale ed estetica, demolizione o rico-
struzione totale o anche parziale, sia all'in-
terno che all'esterno di fabbricati pudbblieci

0 privati, qualunjue ne sia 1'usc o la des<i-
nazione;

2) - costruziope, restaurc, modifiche, demolizione
i ori truzione di muri di cinta, cancellate, 7}
re¢inzioni prosyicienti su strade, piazze .ed

aree di uso pubblico,, chioschi perranenti e
\ provwiseri;- :

3) - scavi, rinterri e modificke, al suolo pubblico
o prieato con opere e -costruzioni sotterranece;

I

4) - lottizzazioni, apertura al pubblico transito
di strade ed aree private,

5) - coloriture, deccrazionj, restauri, modifiche,
aggiunte e rifacimenti totali e parziali di
intonaci su i prospetti esterni degli edifici
siano essi affacciati su sirade, pilazze o aree
pubbliche, siano prospicienti su aree private
di qualsivoglia uso e destinazione;

6) - Collocanenénto, rimozione o modifica di inse~
gne, vetrine, tabelle, iscrizioni, lumi,.mg—g
morie, nonuzenti, statue e pezul .d'arte, si-
tuati in lueozhi pudbblici ¢ comungue esposti

“alla vista del pubblicoe.




1) -

8) -
9) -

10)-
1)

apposizioni di tende o t

ettoie aggettanti sul-
10 spazio Pubblico;

costruzioni funerarie di ogni tipo;

eseguire gualungue lavore interessante 1a fo-
gnatura domestica, 1'approvvigionanento idri-
co ed elettrico Per quel chke concerne &li al-
lacclamenti alle reti esterne,

eseguire impianti e servizi pubblici e privatiy

eseguire da parte di privati, opere su aree de-
maniali,

Non & richiesta invece 1a suddetta

autorizzazione per i Seguenti lavori, sempre che
non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati
&8 norma di legge di interesse artistico 0 storico:

1) -

2) -

—> 3} -

4) -

5) -

eliminazione, restauri o rifacizenti totali di
acqual e camini esterni; ‘

demolizione e ricostruzicne Parziale o totale
di pavimenti, solai, volte, soffiature, vespai,
intonaci, tinteggiature, tramezzi e divisioni
interne, apertura, chiusura o Lodifica di lued
di porte interne all'edificiog

consolidamento di musi in pietra od in mattoni
e rettifica di pareti interne degli immobili;

Spurgo, sostituzione o restauro 4i doccionate,

fogne interne, pozzetti e fosse settiche o bio-
logiche esistenti;

lmpianti di servizi accessori come illuminszio-
ne, ensrgia industriale, telefono, riscaldamen—
to, ventilazione, ascensori o montacarichi ed
opere inerenti, salva 1'osservanza delle dispo-
sizionl di legze o contenute in regolarenti s
specifiei,

Per le opere che fossero ordinate dal-

1'Autorith Giudiziaria vasters la semplice denuncia
al Sindaco prima Qi intraprendere i lavori.

FIINWiOare s e omme rom e -
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Art, 1 bis

Art.

2

Contributo per il rilascio della concessione

La concessicone comporta la correspansione di
un contributo commisurato all'incidenza delle

spese di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione, .

Il contributo non & dovuto per le opere da realiz
zare che rientreno nell'art. 9 della legge 28
gennaio 1977 n. 10

RICHIAMO A DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE

Disponendo l'art. 871 del Codice Civile che "le

regole da osservarsi nelle costruzioni sono sta-
bilite dalla legge speciale e dai regolamenti edi
1izi comunali™, per quanto non specificamente in-
dicato nel presente Regolamento si intendono ap-

plicabili le vigenti d15p05121on1 di legge in ma-
teria.
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Art. 3

- Richiesta di concessione ]

Coloro che intendono eseguire le opere-
di cui al precedente articolo 1 dovranno presenta-
re al Sindaco la relativa domanda di autorizzazio—
ne in carta da bollo, obbligandosi ad osservare le
norme particolari stabilite dal presente regolamen-

to e dai T.U, delle leggl sanitarie 27 luglio1g3i4
O. 1263.

La domanda di autorizzazione dovra con-
tenere-l'elezione di{ domicilio legale di tutti §
firmatari, 11 nome del costrutiore e dell'assisten—
te debitamente abilitati o la dichiarazione che si
intende eseguire i lavori in economia ed il nome
dell'assistente debitamente abilitato prescelto.

In detta domanda dovra risultare esplicitamente ia
obbligazione all'osservanza di tutte le formalita
richieste dalle disposizioni regolamentari del Co-
mune, e l'obbligo di denunciare entro gli otto gior-
ni successivi, eventuali cambiamenti del direttore
dei lavori, del costruttore, o dell'assistente, ri-

conoscendo in cast di inadempienza il decadimento -
di ufficio deli'autorizzazione richiesta,

La domanda 41" sutorizzazione deve essere

corredata di 5 copie del progetto se trattasi di
nuove cosiruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e @
riattamenti d{ edirtiei destinati ad uso di 2bita-
zione o stabilimenti industriali di qualsiasi ge-
nere, cinematografi,jeatri, cfficine, uffici, e-
sercizi pubblici, negozi, magazzini depositi, au-
torimesse, ete, (opere soggette alla preventiva ap-
provazione del Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco) indicando inoltre nei progetti di fabbrica-
ti industriali, commerciali, agriceli o con desti-
nazione speciale, l'uso dei singoli locali.specifi-
cando la natura delle lavorazioni e dei depositi;

¢ di 4 esemplari negli altri c2si indicati nel pre-
cedente art., 1,




I progetti devono essere firmati, oltre
che dal richiedente, anche dal tecnico progettista
che deve essere iseritto nell'Albo professionale,e
dall'Impresario costruttore.

Uno dei einque esenmplari dei progetti,
relativi alle opere Sopra indiczate, sar: subito
inviato dal Comune al Comando del Corpo dei Vigi-

11 del Fuoco della Provincia per 1a preventiva appro-
vazione (cire. n. 6 de) Ministero degli Interni
Direzione Generale Servizi Antincendi del 16,1,1543G)
¢ tale esemplare viene trattenuto dal predetto Coman-
do per eventuali ispezioni e verifiche,

L'Autorita Comunale provvederad a deliberare
sulla presentata domanda dopo 1'approvazione, per 1
casi prescritti dalla legge, da parte del Comando Pro-
vinciale dei Vigili del Fuoco, della Sezione Urbani-

stiva Regionale, della Soprintendenza ai Monumenti.

" Uno degli esemplari del progetto con le

prescritte approvazioni verrd dal Comune restituito

al richiedente firmatp dal Sindaco o da chi per esso

e munito di bollo del Comune, unitamente al permesso
di esecuzione -delle opere nel caso di approvazione;

in caso contrario, all'esemplare del progetto che si
restituisce verrd unita éopia della relativa delibera-
zione,con la indicazione delle modifiche che devono

essere apportate al progetto affinchd Possa essere
Successivamente approvato,

= rrm\ Py o =g -



4rt. 4 -~ Progetti delle opere da esezuire

Le richieste @i autdrizzazione per l'ese—

cuzione dei lavori contemplati dal prezente regola-

mento, nonché quelle per varianti a progetti gia ap-

provati, devono comprendere:

a) domanda al Sindaco redatta nei termini precisati

all'art, 2, indicante le generalith gdel richieden-

te, del Progettista;
i loro recapiti nel Conune; il genere d4i lavoro

‘l'l...'..ll.l.l.

progettato; la localitd in eui dovrebbe essere ese
guito; il sistema di costruzione, gli obblighi al

rispetto delle formaliti richieste, Nella stessa

domanda dovr: essere indicato il Direttore dei La-

vori il guale dovri apporre in calce alla doman-

de la propria dichiarazione di accettazione dello

incarico;

b) documento comprovante il %itolo di proprieti per

i progetti di nuove costruzioni, di ampliszmenti 4i

quelle esistenti, di lottizzazione;

L N N I A A Y

—

¢} documento conprovante l'avvenuta denuncia del pro-

.getto agli effetti dell'Imposta di Consumo.

d) relazione tecnieca 1llustrativa contenente la de—
scrizione del progetto nelle sue caratteristiche
amblentali, strutturzli, funzionali ed architet-
toniche. Vanno indiecati altresl il tipo di zona
prevista dallo Strumento Urbanistico n2lla quale

l'immobile & contenuto, e, per i progetti di nuovo
edificio, il rapporto tra superficie coperta e su-
perficie disponibile {Ac/Ad) - nella intcsa che la

superficie del lotto conteggiata per un edificio

non potré ulteriormente essere riutilizzata per il

H88%E Tra

une da costruire (misurafo in_me

e1g=a18ponivile (V/Ad); nel caso invece di

contegzio di un altro evengale edificio,gig%ggﬁz-

¥7¢ubl vuoto per pleno dal Primo Splaipeddcal-
Vo Iuori ‘terra alla lines di gronda) e la Su-

ampliamentl di costruzioni zi: esistenti i suddet-

*i raprorti saranno calcolati tenendo conto anche

dei volumi e superfiei esistenti.

e




e)

)

g)

i)

l)

m)

planimetria generale della localitk nelia scala
1/2000 0d 1/1000 estesa per un raggio di non me-

no di meiri 100 intorno all'area interessata dal
progetto. In ogni caso detta planimetria dovrd es-
sere compilata in modo da non lasciare dubhi sulla
ubleazione dell'opera a costruirsi,

planimetria in scala 1/200 del lotio edificabile
con la indicazione delle gquote del terrenc e 4di
progetto, delle distanze delle opere di progetto
dai confini del lotto e dagli immobilj circostan-
i1 esistenti; saranno altres) indicati, ove occol
Fano, pozzi, serbatoi d'acqua, le orere di fognatu-
ra ed in genere il sistema di smaltimento delle
acque luride e piovane con le dimensioni che 8i in-
tendono adottare, '

sezione trasversale e longitudinales opportunamente
quotate nella Scala non inferiore ad 1/1500 estesa
al fabbricati che contornang la costruzione proget- -
tata con le indicazioni 4di altezze e dei distacchi
progettati ed esistenti dai confini, strade. e co—
struzioni limitrofe. |

pilante dei vari piani della costruzione nella sca-
la 1/100 o 1/50 quotando le dimensioni principa-
1i, 1 lati esterni ed interni, lo spessore delle
murature e dei tompagni esterni;

sezloni trasversali e’longitudinali nella scala
1/100 0d 1/50 con 1'indicazione dell'altezza dei
pilani e del colmo, Je Sporgenze e l'altezza del s
suolo dei balconi e di qualunque accessorio che in-
teressi la viabilita;

prospetti 41 tutti i fronti della cestruzione nel-
la scala 1/100 o 1/50;

particolari esecutivi pid significativi nella sca-
la non superiore ad 1/20;

a richiesta del Sirndaco, fotografie d21la locali-
t4 riportando in linea rossa la Sagona della co-
struzione progettzta.




Nei progetti di sistemazione, ampliamento
© restauro del fabbricati, saranno indicate in nero
le opere preesistenti, in giallo le demolizioni e

gli scavi, in rosso le nuove costruzioni o riempimean-
1, |

Secondo la classe e la gualitd delle opere
edilizie, la compilazione dei progetti e la direzione
dei lavori spetta ad Ingegneri, Architetti, Geometri
e Periti edili a cid rispettivamente autorizzati dal-
le leggl e Regolamenti in vjgore, temendo presente
che i progetti presentati per opere éi costruzione o
ricostruzione di fabbricati urbani di pit vani dovran-
no essere compilati da un professionista zutorizzato
al sensi della Legge 24/5/923 n. 1395 o relativi re-
golamenti, Si richiamano le norme del R.D, 15/11/939
n. 2229 e legge n.1086 del 5/11/1971. '

1

I disegni e gli alligati al progetto, con-
venientemente piegati, devono avere le dimensionj di
cm. 21 x 31,

I progetti incompleti e non redatti con
diligenza e cura non saranno presi in esame,

Allorché i disegni presentati non conferi-
scono elementi sufficienti intorno all'opera a 'cui
8i riferiscono, dovra il richiedente presentare an-
cora quegli altri chiarimenti e disegni che gli sa-
ranno richiesti, i

Un progetto edilizio su cui la Commissio-
ne Edilizia abbia espresso parere sfaveorevole non
pud essere ripresentato alla Comaissione stessa per
iniziativa dell'interessato se non in caso di varian-
tl che ne giustifichino il riesame,

—

CINVIRACIE Amimeraarm Macam 1 Hania Commania la 04 - Tal AGORT - Salernd
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}r?° 5 - Concessione di edificare

...............

Sulle richieste di concessione  sarid da-
ta decisione entro 60 gliorni da quella di presenta-
zione della relativa domanda regolarmente corredata
da quanto prescritto, Il Sindaco,sentita la Commis—
sione Edilizia, provvedera quindi a rilasciare allo
interessatc la concessione - rickiesta in carta da
bollo (circolare,14.10.1937_n. 8094 del liinistero dei
Laveri Pubblici); ad essa deve essere alligata una
copia deil disegni 4di progetto debitamente vistata,

11 proprietario non potrad, in ogni modo,
iniziare i lavori Senza avere ottenut» la conces- .
sione.

La concessione di edificare & inoltre
- 8ubordinato:

a) - all'applicazione degli articoli della legge sul-
le misure di salvaguardia da adottarsi quando
Sia in approvazione presso gli Organi competen-
%i lo strumento urbanistico ¢comunale,

b) - alla presentazione al Sindaco, da parte dell'im—
presaric costruttore, deila ricevuta di avvenuta
presentazione al Genio Civile della Provincia
della relazione dei calcoli statici e relativi
grafici ai sensi della legge 1086 del 5/11/1971,

¢) - al versamento del contributo alla Cassa Previden
za Ingegneri o Architetti (Legse 4.4.1958 n.179
¢ relativo Reg. d'attuazione di eui al D.P, 31,
3.61 n. 521) per { progetti firmati da ingegne-
ri o architetti,

d) - alla esistenza nell'ambito delle zone residenzia-
1li o industriali, delle opere ai urbanizzzzione
primarie o alla previsione da parrie del Cozune

dell'attuazione delle stesse nel successivo bien-

nio all'impegno dei privati d4i procedere all'at-
tuazione delle medesime contemporancamente alle

costruzioni oggettodella concessione per guesto ul-

¥imo caso, 11 proprietario dovrd versare al Co-
mune, apposito libretto di risparmic fruttifero
una somma commisurata al costo presumibile delle
opeére, e vincelata alla realizzazione di gueste
nitize . ‘

T
1
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: Scaduti 1 g0 glorni, la concessione si inten

de non accordata, Dell'avvenuta concessione dj edificare’

. viene data notizia al pubblico per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal primo giorno fesiivo suc-
cessivo con l'affissione nell'albo pretorio, . con la
specificazione del titolare, e della localith nella
quale la costruzione deve essere es2guita. Chiunque
vi abbia interesse pud prendere visicne presso gli

uffici comunali della concessione e dei relati-

vi atti progettuali,

La concessione - Don pud avere validiti
superiore ad un anno,

La concessione @ rilasciata in ogni

caso, sotto riserva dei diritti dei terzi eg entro
1 1limiti e sotte l'osservanza di tutte le norme le-—

gislative e regolamentari che disciplinano l'attivita
edilizia,

La copia dei disegni vidimata dal Sindaco
ed 11 relative permesso di costruzione devono sempre
trovarsi sul luogs dei lavori per éssere esibiti ad
ogni richiesta degli incariecati alla sorveglianza,

Un altro esemplare sarh trattenuto dal Co-
nune nei suol archivi per compiere a tempo oprortuno

quel raffrénti con l'opera eseguita che reputerd uti-
le. s

I1 costruttore dovra presentare al Genio -
Civile della Provincia relazione e calcoli della strut
tura di cemento armato, nel caso trattasi 43 fabbrica

. ti con ossatura dj cemento armato, ai sensi della leg

ge n.1086 del 5/11/1971. Dovrd inoltre dape comunicazio
re al Sircaco della data di irizio dei lavori.

SLIOGRAFIA CAGGIANG - Corso Vittorio Emancere. 04 = Tel, 9RA%S - Salerne
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Art. 6 - Titolaritd e responsabilita

~11 proprietario titolare della licenza,
1'assuntore dei lavori, il direttore dei lavori sono
entrambi responsabili di ogni osservanza delle leggi

e regolamenti, e delle modalitd esecutive prescritte
nella licenza di costruzione. ;

La licenza di costruzione & personale ed
¢ valida esclusivamente per il proprietario dell'im-
mobile al quale & intestata. In caso di trapasso del
1'immobile, gli eredi, cessionari o aventi causa de-
vono chiedere la variazione dell'intestazicne al Sin
daco, che accertata la legittimitd e validitd della
richiesta, provvederd a rilasciare una nuova licenza.

ELIOCEAFLA CACGIAMO - TEL 328853 - 328395 . saLzand
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Art. 7 - Varianti

Le opere autorizzate devono essere eseguite
in conformita del progetto approvato. Nessura varian-
%e, anche se di carattere meramente strutturale, pos
tri essere fatta senza avere ottenuto nuovo assenso
previa presentazione della relativa nuova donmanda,
Sard pure vietato di eseguire solianto in parte le o=~
pere approvate, se 1'interessato non ha ottenuto nuo-
va licenza edilizia. ‘

I lavori che verranno autorizzati dovranno es

sere ultimati nel termine assegnato per la validita e
1'efficacia della licenza inerente alle opere origina-
rie (art. 5).

ELIOGRAFIA CAGGIANO - Corso Vittorle Emanuels, 94 - Tel, 28853 - Galerns



Art.8 - Decadenza e nullitad della concessione 14
di edificare '

La concessione de-cade quendo i lavori non sono
iniziati entro 12 mesi dal rilascio della concessione
di edificare o quando i lavori stessi non sono ulti-
mati nel termine stabilito di 3 anni, Per ottenere
una .nuova concessione, il concessionario deve presen
tare istanza diretta in tal caso 1la nuova concessio-
ne concerne la parte non ultimata, salvo il caso
di sospensione dovuta a provvedimenti giudiziari.

La concessione & automaticamente nulla e

priva di valore giu;{dicq:qugndo:

t

risulta ottenuta in base a disegni alterati e
non rispondenti al veros

b) - non sono rispettate le norme di legze e 44 re-
- golamento vigenti,

“ @) '~ non sono 03servaie le condizioni prescritte nel-

la licenza;

d) - sono state apportate all'orpera varianti.arbitra—

rie anche se lea varianti stesse siano di mero
carattere strutturale;

).~ risulti che i1 direttore dei lavori indicato non
abblia assunto l'effettiva direzione, 1l'abbia ab-
bandonata, o sia stato sostituito senza che ne

‘8la stata data la prescritta comunicazione al Co-
mun_G- '

In questo ultimo caso le opere dovranno esse—
re immadiatamente sospese e potranno essere riprese
solo dopo la nomina di un nuovo Direttore dei Lavori.

Qualora l'opera nen potesse completarsi se-
condo 11 progetto Approvato e rimanesse sospesa, nel
termine massimo di tre mesi dalla sospensione dei la-
vori, le parti eseguite devono e¢ssere sistemate in
node da non presentare inconvenienti per la siabilita
per l'estetica, per l'igiene, per lz viabilitt e guin-
di essere uniformate alle rrescrizioni che verranno
in proposito emanate dal Sindaco.

arey e we
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AT%. 9 - Inizio, €sccuzione e termine dei lavori.
FEove nel miterinll. fabelle incicatriei
dl cantiere,

Prima di iniziare i lavori di costruzione
che debbono sorgere a confine di vie ed altri spazi
pubblieci, si dovr cthiedere all'Autorita Comunale la
determinazione e 1a fissazione sul terreno degli al-
lineamenti e delie quote di livello, cui le costru-
zioni vanno riferite e disposte. Tale determinazione
¢ fatta a spese dell'interessato, il guale potra eg-
sere richiesto di fornire alio SCOpo personale e mez—
zi d'opera, e risultery da apposito verbale da redi-
gere in doppia copia debitamente firmata dalil'interes-
sato e dal raprresentante l'Autoritd Conmunale.

L'Impresario costruttore, da parte sua, pri-
na di iniziare le opere in conglomerato cementizio
semplice b armato che fanno parte della cestruzione
(solette, solai misti, pilastri, travi, terrazze, bal-
coni, etc,) dovra Sottoporre un campione dei vari ma-
teriall (cemento, ferro, ed eventualmente anche mate-

riale inerte) alle prescritte Prove presso un labora-
torio ufficiale,

Detto campione’ dovrd essere prelevato dal %
tecnico dell'lnpresa dalle forniture esistenti in can-
tlere in contradittorioc con il Direttore dei Lavori.

Le - prove dovranno essere ripetute per ogni
fornitura di materiale. Dovrd inoltre 1'Impresa, a
lavoroe iniziato, inviare al predetto laboratorio quat-~
tro cubi di calcestruzzo cemeniizio di cm. 16 o di
em. 20 di spigolo per essere sottoposti alle prove di
cul all'art. 13 del R.D, 16.11,1939 n,2229 ¢ legge
n.1086 del 5/11/1971, '

FIHVWIDATI A mummssra -
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. L'esecuzione dei lavori dovra proeedere in ,
nodo regolere attenendosi scrupolosazente al progetto
approvato dall'Autoriti Comunale secondo le modalita
esecutive che potrannc essere fissate con la licenza
di costruzione e Seguendo le norme di buona costruzio-
ne di cui-all'art.82 e di prevenzione dei pericoli di
incendio di cui all'art., 81,

A lavori ultimati, il proprietario ne dara
comunicazione al Comune e dovra fare eseguire da un
ingegnere iscritto all'albo e particolarrente compe-
tente, 11 collaudo delle opere in conglomerato cemen—
tizio semplice o armato che fanno parte della costru-
zlone, Za inviarsi al. Genio Civile ai sensi della lec
de n.1086" del '5/11/1971, -

I1 proprietario dovra inoltre richiedere al
Comando Provinciamle dei Vigili del Fuoco, il collau-
do per le costruzioni indicate nell'art. 11, 11 cui
certificato dovra essere presentato al Sindaco per
o¥tenere il permesso di abitabilitd o di esercizio
Anche l'Autoritd Comunale dovra richiedere al predet-
to Comando i1 "Certificato Prevenzione Incendi" come
indicato dall'art, g9, '

Rei cantieri dei nuovi fabbricati in costru-
zione.e di quelli nei quali si eseguono importanti
restauri deve essere affissa in vista del pubilico,

una tabella chiaramente leggibile nella quale sia in-
dicatos

1)} i1 nome del proprietario e della Pubblica Ammini-
strazione dalla quale dipende il lavero; -

2) i1 nome e cognonme del progettisia e del direttore
dei lavorij;

3) 11 nome ed il cognome dell'Impresario cui & affida.
ta la costruzione;

4) il nuzero e la data di rilascio della licenza edi-
liZiao

ELIOGRAFIA CAGGIANO - Como Yitlorio Emanusie, 94 = Tel, 2ARKT - Salstos -
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Art. 10 « Responsabilita - Inadempienza‘alle dispo-
sizioni regolamentari

Il costruttore ed il tecnico che assume 1la
direzione dei lavori di costruzione, ricostruzione e
demolizione di edifici ed opere edilizie in genere
saranno, con 11 proprietario, responsablll della buo
na e regolare esecuzione delle opere che dovranno r1
spondere in tutto alla autorizzazione ottenuta.

N\

.
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Art. 11 - Utilizzazions degli edifici

Ressun edificio destinato ad uso di abita-
zione od anche gdi laboratorio, officina, stabilimen-
to, ufficio, esercizio pubblico, autorimessa, ete: di
nuova costruzione oppure modificato o riparato pud es-
sere integralmente o parzialmente utilizzato prima che
11 Sindaco accordi 11 permesso di abitabilith o di e

~sercizio. Tale permesso potr: essere concdsso solamen-
- te su conforme parere scritte dell'Ufficilae Sanitario
Vlart, 220 e 221 @el T.U, delle Leggi Sanitarie 27.7.

1934 n. 1265), nonchd in ba.e alla licenza d'uso del-
la cosiruzione relativa alle opere o partidi queste

in conglomerato cementiziop (sclette, travi, pilastri,
balconi, etec.) rilasciata dal Genio Civile, -

Inoltre le costruzioni eivili di altezza su—
periore al 24 metri in gronda e tutte le costruzioni
industriali, commerciali e di carattere speciale sono
soggette, ai fini della sicurezza contro il pericolo
di incendio, al collaudo da parte del Comando Provin-
clale dei Vigili del Fuoco, e che il proprietario de.
ve aver cura di richiedere in tempo affinchd il Sin-
daco possa concedere il permesso di abitazione o di
_esercizio (circolare n. 6 'del Ministero degli Interni
iDivisione Generale Servizi Antincendi del 15,1.1949
in, S¢/19306),

: L'Autoritd Comunale, d'altra parte, prima di
rilasciare 11 permesso d4i abitaziocne o 4i gsercizio
1delle nuove costruzioni civili non comprese nel com-
‘ma precedente, deve richiedere il preseriftto nulla
osta al Comando Provincizle dei Vigili del Fuoco, il
quale,, dopo avere controllato Se sono state ottem—
perate le prescrizioni di cui all'art, 81 rilascera
un arposito "certificato" con le prescrizioni da os-
Servare e le condizioni 4i esercizio, senza cel gua-—
le il Sindzco non potri concedere il relativo permes-
80 di abitazione o di esercizioe.
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€ APOC II - LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO TDIFICA-

TCRIO,
A

Art. 12 - Domsnda di autorizzazione

+ La domanda di autorizzazione, firmata da tut-
t1 1 proprietari interessati o da loro rappresentanti
autorizzati, deve essecre presentata el Sindaco eon il
progetto di lottizzazione delle aree che si intendono
utilizzare a scopo edilizio,

Il progetto, che dovrd essere redatto da in-
gegneri o architetti iscritti ai rispetiivi alvi pro-
fessicnali, si compone dis

1)-estratto autentico di mappa rilasciate in datz non
anteriore a sei mesi con tutte le indicazioni at-
te all'individuezione della localita;

2)-documento comprovante il titolo di proprietd;
3)-relazione illustrativay

4)-stralcio dello strumento urbanistico vigenite per
la zona interessata dalla lottizzazione;

5)-planimetria generale in scala non inferiore a
1/1000 con 1'indicazione dei lotti e della desti-
nazione di essi, degli impianti generall e dei ser-
vizi, della rete stradale veicolare e pedonale,
delle aree a verde pubblico e di tutte ic altre
eventuali aree destinate ad uso Pubblico;

6)-tabella normativa indicante per singolo 1otto 1'in-
dice di copertura (mg/mg), 1'indice @i Tahoricabi_
1ita o densith fondiaria (me/mq), i Ristacchi mi-
nini delle fronti dai confini del lotto, da altri
corpl di favbrica e dai fili e dagli 2521 éi sira-
de esistenti e di progeito, Vanno altresi indica-
t1 gli indiei 4i copertura e di fabbrieabilitd ri-
feriti alle somme delle superfici e dei volumi pre-
visti nella lottizzazione;

7)-planovolumetria generale nella stessa scala della
planimetria generale;

ELIOGRAFIA CAGRIANDG - Carto Vitaria Franvals DA - Tl moREa - Galecns
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, 8)-particolari di arrtdi ed accessori necessari e prej;
visti per la sistemazione degli spazi estermi; °

' 9)-schemi Planimetrici ed altimetrici 41 tutte le re-

ti di servizio (acqua, energia elettrica, rete fo-
gnante, etec,);

b

10)-almeno dye profill generali nella scala 1/500;

11)-schema della convenzione che dovra esgere stipu-
lata tra il Comune ed i proprietari e della quale

formeranno parte integrante tutti gli elaborati
precedenti,

ELICGRAFIA CAGGIANO - Corso Vittorie Emanusle, §4 ~ Tei, 29853 - Salerno:
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‘Art. 13 - Contenuto della convenzione

La convenzione deve contenere:

a)-l'impegno dei proprietari a cedere gratuitamente
al Comune le aree occorrenti all'urbanizzazione
primaria (secondo 1l'art, 4 della legge 29/9/964
n. 847) e @1 una quota, rapportata alle caratteri-
Stiche dell'insediamento progettato, delle aree
occorrentl per l'urbanizzazione secondariaj

b)-l'assunzione degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e di una quota parte del-
le opere occorrenti per l'urbanizzazione seconda- -
ria rapportata alle caratteristiche dell'insedia-
mento progettato;

¢)-il termine per 1'esecuzione dei lavori, in ogni
caso non superiore ai dieci anni dalls stlpula del-
la convenZLDne-

d)-1'impegno ad effettuare a titolo di cauzione un
deposito in liquido o c¢on polizza fideussoria pres-
so il Tesoriere Comunale pari ad un terzo dell'im-
porto previsto delle opere di urbanizzazione pri-
maria e della quota parte a carico delle opere di
urbanizzazione secondaria;

e)-1'impegno ad eseguire a proprie cure e spese le o-
pere di urbanizzazione primaria e le opere di al~
lacclamento; -

Lars Kaptnsay s gt
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‘Art. 14 . Oneri sostitutivi

La cessione delle aree occorrenti all'urba-
nizzazione secondaria pud in tutto o in parte, nei
soli casi neil quali detta cessione dia luogo ad in-
convenienti, essere sostituita dal pagamento al Co-

mune di una somma corrispondeite al valore della qQuo-
ta delle aree stesse,

La quota di aree per l'urbanizzazione secon-
daria da cedere al Comune pud, inoltre, essere costi-
tuita’dall'intera area di una sola o di alcune di ta-
11 opere, sempre chd tale area risulti almeno equiva-.
lente alla somma delle 'singole gquote 4i aree relati-
ve a tutfe le opere, '
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Art, 15 - Rilascio delltantorizzazione

Il Sindaco, ricevuto il progetto di 10t~
tizzazione con la propesta di convenzione, lo sot-

-topone al Consiflio Comunale per l'aprrovazione, ed

inoltre, anche in pendenza dell'approvazione della
delibera di adozione da parte della Giunta Prov, Am-
m. richiesta di nulla osta alla conpetente Autorita.

Ottenuto il nulla osta, si da luogo alla
stipula della convenzione tra proprietari e Comune;
tale convenzione, resa esecutoria dal Prefetto, vie-
ne registrata e trascritta a cura dei proprietari,

Quindi, i1 Sindaco rilascia 1'autorizzazione u lot~
tizzare.

Le autorizzazioni a costruire, relative
agli edifici ed alle opere previste nella lottizza-
zione, vengono di seguito rilasciate singolarmente
secondo la normale procedura,

ELIOGRAFIA CAGGIANG - Goreo Vitlorlg Emanuate, 94 = Tel 28853 - Salarng
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Art. 16 - Inadempienza - Lottizzazioni d'ufficio

Quando al termine del periodo concesso per
1'esecuzione delle opere di urbanizzazione queste
risultino non eseguite o eseguite per una quota 1n£e
riore all'ottanta per cento del totale, i proprletarl
perdono il diritto alla restituzione della cauzione;
il comure (salvo eventuale recupero della maggiri spe
se) dovrd provvedere con la citata cauzione alla esecu
zione d'ufficio delle opere ineseguite o incomplete,

I1 Sindaco ha facoltd di invitare i proprieta
ri delle aree edificabili esistenti nelle singole zone
e presentare entro il termine di sei mesi dalla notifi
ca dell’invito un progetto di bttizzazione delle aree
stesse e la relativa proposta di convenzione.Se essi
non aderisono, provvede alla compilazione d'ufficio.

I1 progetto di lottizzazione approvato con le
modificazioni che 1'Autorit3d Comunale abbia ritenuto
di apportare & notificato ai proprietari delle aree fab
bricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dal
la notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accetta21o
ne, il Comune ha facolta di variare il progetto di lot-
tizzazione in conformita alle richieste degli interes—
sati o di procedere alla espropriazione delle aree.
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3
Art. 17 < Svineolo della cauzione

I proprietari potranno ritirare il 50% gdel-
la cauzione su autorizzazione del Sindaco a seguito
di collaudo favorevole su almeno i1 75% delle opare
convenzionate, I1 restante °0% potra essere ritirato

Bempre su autorizzazione del Sindaco dopo il collau-
do finale delle opere, -

I eollaudo delle Opere convenzionate avview
ne a cura e spese del Comune,

e et
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-CAPO 1111 - COMMLISSIEGNE-EBILIZIA COMUNALE -

N fﬂ“"@ :
‘Art. 18 )- Formazione della Commissione Edilizia

. 7 ) -
o g€§1“ﬂ:§s~’\ g1
La Commissione Edilizia si compone dj meubrlzgim:i%fJx% GO

- membri permanenti di diritto: =0 0

t}) 11 Sindaco o un Assessore sup delegato o Consigliere Comurale
delegato dal Sindacs, che la presiede.

2) Assesscre Comunale ai Lavori Pubblici

3) Ufficiale Sanitario

4) Comandante del corpo Provinciale dei VV.FF. 0 da un suo delega
to;

- membri elettivi:

5) Due tecnici qualificati di cui ung almeno architetto o:ingegne
re, designati dal Consiglio Comunale; ”

€) Ca altre persone, residenti ne] Comune, designate dal Consi-

glio Comunale, particolarmente esperte dei predlemi socié?i,uz

-banistici ed edilizi locali, comunque ~viene assicurata la pre-
senza di rappresentanti dei gruppi della minoranza.

Partecipa alle adunanze il tecnicg comunale senza diritto di voto
con funzioni di relatore. Qve esco non esista, la funzione di re-

latore @ assegnata volta per volta dal Presidente ad ung dei com-
missari elettivi. .

I Commissari di cui ai numeri 5 e 6 duranp in carica due anni e
song rieleggibili;

Qualara uno dei membri cessasse dall'Ufficio, il Consiglio Coruna
le provveder? alla suz sostituzione durante il biennic ed il nug-
VO nominato rimarrd in carica sinp al compimento medesinc.

TR

R tabt  hd

I

J—
LR



27

Punzione:d da segretario della Comnissione
11 Segretario Comunale o un suo delegato, senza aver

diritte a}l voto, o ‘ T

Saranno considerati dimissionari quei membri
che, senza slustificative motive, risultassero assen-
ti per pih di tre sedute consecutive,

FLIVID S MRl A
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La Commissione & convocata di regola una volta
al mese ed ogni volta che il Sindaco lo crede opportu-
no.

Le deliberazioni non saranno valide se alla 1
adunanza non saranno presenti almeno cinque dei compo
neti la Commissione ed almeno un tecnlco. {

A paritd di voti prevale quello del Sindaco,
che pre51ede la Comm1551one stessa.

Se qualcuno dei membri della Commissione sia
autore di un progetto sottoposto all'esame della mede
sima, o comunque interessato, dovra astenersi dal pren
dere parte alla adunanza mentre questa si occupa di ta

le progetto. l'osservanza di tale prescrizione deve
risultare in vc=_'rba1~=-..__‘=

11 Pre51dente deleéa'dl volta in volta il re-
latore per ogni 51ngolo progetto.

Dei pareri espressi dalla Commissione verra
steso verbale dal Segretario in app051to registro.
I verbali delle singole adunanze saranno controfirmati
dal Presidente e dal Segretarlo.

I1 Slndaco pud quando lo crede Opportuno chia
mare a far parte della Commissione, a scopo consultivo
e senza diritto 4 voto, persone partlcolarmente esper-
te su progetti posti all'esame della Commissione.

N
A
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ta-Cenmicsione-editizia-g.chiamata-per dare-

il sup parere:

~a) - sull'Interpretazione nonchd su eventuali modifiche
al presente regolamentp:

b} - sui progetti di nuovi fabbricati, di ricostruzioni
e di riattamenti importanti di quelli esistenti,
sulle lottizzazioni;

¢) .- sui progetti di cappelle, monumenti, lapidi ed al-
tri ricordi marmorei da collecarsi nei Cimiteri co
munal i ed in qualungue localitd del Comune;

d) - su tutte QLelle opere per cuf 1'Amministrazione Co
munale gludlchera conveniente consultarla
LA R .
L3 Comm1sszgne dad il suo parere, tenuts cocrto della lo-
calitd, sulla ammissibilitd o meno dei progetti edilizi
presentati e propene all'occorrenza le modificazioni
che ravviserd oppcrtune allo scopa di impedire che si e
seguang opere indecorose, di darno e di incomodo pubbll
co, e comungue difformi dagli strumenti urbanistici in
vigore e dalle ncrme del presente Regolamento Edilizio.

R A:

La-CUUMﬂSSIOHQ tdilizia; nell'esame dei progetti
per i quali viene richiesta Concessxone Ed11121a dovra
preliminarmente veriflcare e dichiarare se ricorrono o
. mero gli estremi di una lottizzazione ai sensi del-
. 1'art. 28 della legge urbanistica vigente, tenends con-
" to delle caratteristiche del peso degli insediamenti og
_getto della richiesta in esame e di altre richieste pre
" sentate precedentemente o contemporaneamente.

In caso negativo nel parere sard inclusa la dizione

- "NON RICORRCNC GLI ESTREMI D1 LOTTIZZAZIONE AT SENSI

DELL'ART. 28 DELLA LEGGE URBANISTICA VIGENTE".

In ceso pesitive sard  invece inclusa la dizigne
"RICORRONG GLI ESTREMI DI LOTTIZZAZIONE AI SENSI DEL-

 L'ART. 28 DELLA LEGGE LUREANISTICA VIGENTE", e sara e-

spresso, quindi, parere contrario al rilascio di singo-
le licenze edilizie.
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CAPO IV . CRITZRI PIR IA DETIR.INAZIONS DET

PAri . oI15L Undaniotlor o9 SLiulot

Art, 21 - Indice di fabbricabilitd territoriale

L'indice di fabbricabiliti territoria-
le, o densitd territoriale, & dato dal rapporto tra
"1l volume delle costruzioni e la superficie comples—
siva delle relative Zone, conungue comprensive di
spazi pubblici e privati,

Si aprlica in sede di attuazione dello
strumento urbanistico nell'ambito degli insediamenti
unitari da esso definiti,

SLIOGRAFIA CAGGIANO - Corso Villorio Emanuvels, 94 - Tel, 28853 - Saletne
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Art, 22 . Ravoorto di conerturs

porto tra la superficie dell'edificio e la superfi-
cie disponibile dal lotto, al netto di strade, piaz-
Z¢, Spazl pubblici, verde pubblico ed ogni altra a-
rea destinata ad altre uso dagli strumenti urbanisti.

cli in vipore anche Se¢ tali destinazioni nen sono an-
cora in essere,

Sono comprese le proiezioni sul terreno di tutti i
corpi chiusi aggettanti dalla linea perimetrale del-

l'edificio,
che privati,

31

L'indice di covertura & dato dal rap~

Nel cozputo della superficie coperta

siano essi ricavati verso spazl pubblici

ELIOGRAFIA CAGGIANG - Corio Vittaric Emanusle, 04 — Tel. 7AR%2 . Salecne
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Art, 23 .= Indice di fabbricabilitk fondiaria

L'indice di fabbricabilita fondiarig -
¢ dato dal Tapporto tra il volume costruito fuori %

terra dell'edificio e 1a superficie disponibile del
lotto consicerata come all'art. preec.

In particolare, il volume costruito f
fuori terra sary determinato moltiplicando le super-
fiei coperte misurate come all'art. 15 per le altez-Y?iﬂ
2¢ relative misurate queste ultime 4comdo i relati-l&2
vi articoli dji regolamento, All'occorrenza, gli edi-
fiecl composti di pParti di diversz altezza Saranno di-

visi in voluni Semplici la cul somma rappresenterd
il volume totale,

Saranno @etratti dal computo i volumi
dei portiecati, ®, Per gli edifici su palafitte {ter-
reno lidero condeminale 0 aperto 2l cubblico) sard
integralmente detratto i1 volume del piano terreno.

Inoltre, saranno detratti dal computo
anche 1 volumi tecnieij strettamente indispensabili,
e quelll gei Sottotetti, qualora, in questo uitimo

caso, il colmo non Superi l'altezza di metri 2,20
dal calpestio dell'ultimo golalo,

rd

Le coperture a tetto i} cul colmo su-

peri, invece, tale altezza, saranno computaie per
il volume effettivo,

:
————

Il I P el = F B

o g



33

Art. 24 - Spazi interni apli edifioi,

Sono da considerare spazi interni le
aree scoperte circondate da edifici ber una lunghez-
za superiore ai 3/4 del perinmetro.

Si distinguono come segue:

a)-AlPIO CORTILE, E' uno spazio interno nel quale
la normale minima libera davanti ad ogni finestra
& superiore a tre volte l'altezza dells parete
antistante, con un minime assoluto di m, 25,00;

b)}-PATIC, B' uno 8pazio interno di un edificio ad
un solo piano, o all'ultimo Piano di un edificio
multipianoe, con normali libere minime non infe-
rieri a m. 4,00; _

¢)-CORTILE. E' uno spazio interno nel quale la nor—
nale livera davanti ad ognl finestra & superiore
a m. 8,00 e la superficie del pavimento superio-

re ad 1/5 di quella delje pareti che la circonda-
no

d)-CHIOSTRINA, E' uno Spazio interno di superficie
miniza superiore ad 1/8 di quella delle pareti
circostanti, le quali non abbiane altezza superio-
re a m. 20,00 e con una normale libera davanti
ad .ogni finestra non inferiore a m., 3,00,




>)_/c)--edifici‘ 8 valle di strade e su terre
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ATt. 25 - Altezza decli edifici

Le altezze degli edifici si misurano
dal rianp del marciapiede stredale fino alla sommi-

ta della gronda 0.del cornicione attico, mansarda

o 8imili sovrastrutture comprese, ove sussistano,
esclusi i volumi tecnici,

Le altezze, comungue,

verrannoc cosi
eguenti casiy

migurate net s

a)-via in pendenza; 1'ajte

zza degli edifici sary mi-
surata sulla mez-

eria della fronte;
b)-Edifici.con fronti su strad

-l'altezza dovra essere rife
quota inferiore;

a a diverso livello;
rita alla strada di

no in penden~

zaj l'altezza sar: misurata nella mezzeria del

fronte a valle e piu alto.

7o Ll
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Art. 26 - lerghezza della strada e dello spazio

pubalico

La larghezza medisa della via o dello
Spazio pubblico si determina come medig aritmetica
delle misure prese sulle norzali ai due estremi del.
prospetto del fabbricato, Quando 1l prospetto ven—
83 a trovarsi di fronte allo sboecco di una via, 1le
misure, di ecui Sopra saranno riecsvate fino 2lla con-
giungense degli Spigolo dei fabbrieati contrapposti,

Alla larghezza media calecolata come
S0pra potrd essere aggiunto l'arretranento del fab-
bricato dal ciglio stradale, ma non l'eventuale ar-
retramanto del fabbricato fronteg;iante.,

FLINARACIA ~armee .o
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t. 27 = Altezza dezli edifici con fronti su stra-
de & viizzs

bt ot e W

Quando 1'edificio prospetta in parte
su strada ed in parte su slargo o piazza, l'altezza
massipa sard quella relativa alla larghezza della
strada se la parte fronteggiante lo slargo o piazza
ha una lunghezza inferiore ad 1/3 4i quella totale;
sard invece la media di quella relativa alla larchez-

za della strada e dello slargo o piazza negli altri
casi. :

Qualora la larghezza stradale ncn per-
metta la utilizzazione massima di zona indicata dal-
le norme & consentito, nei limiti fissati al CAPO 14 ﬁi
ltarretramento dell'edificio dal filo stradald™ di .
quanto occorre per razgiungere la larghezza sirada-
le necessaria, purchd non si tenga conto dell'even-

tuale o giid avvenuto analogo arretramento del fabi
bricato fronteggiante,

In tale caso gli edifici potranno e-
levarsi fino ai massimi prescritii per la zona, sal-
va restando 1l'osservanza di ogni altra prescrizione.

EIlIOCRALIA AT ARMM frece Y7 s m s mirn sa 04 - Tal OBAGT - Balsrnsd
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Art, 28 -Costruzioni arretrate dal file stradale.

I1 proprietario che intende arretrare la
linea delle sue costruzioni dal filo stradale per t
tutta la larghezza gdel prospetic sulla strada o 8pa-
Zio pudblico, pud essere auvorizzato all'arretramen—
to e ad elevare i} fabbricato alla altezza consenti-
ta dalla razgiunta larghezza stradzle qualora la pro-
fonditd dell'arretramento sia di almeno metri 3,00
in corrispendenza del Plano stradale o del solaio di
copertuba del primo piano in elevazione e 4i metri
2,00 se in corrispondenza dell'ultimo plano.

L'arretramento avrd inizio a partire dal
Solaio di copertura del primo piano in elevazione
quando l'edificio prospettia su strade larghe fino a
metri 10,00 e avri inizio dal Plano stradale quandoe

l'edificio prospettl su sirade larzghe piti d4i metri
10,00,

In corrispondenza dell'ultimo piano gl1
arretramenti non sono cumulabili ai sensg della de-
terminazione dell'altezza relativa alla larghezza s

PR

In ogni caso 2 consentito un ulteriore
arretramento all 'ultimo piano che non siga inferiore
al meiri 2,00,

L'area lasciata libera rimane 3i useo
pubblico. In tel caso il proprictaric devra fare tut-
te quelle opere che 1'Autorith Comunale, su pa.ere
della Commissione Edilizia, riterrs necessarie per
11 decoro dello 8pazio dismesso a suolo pubblico,

ELIOGRAFIA CAGGIA MA - mam T
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Jért. 29 - Edificio prosvettante su terreno a ripiani,

Qualora 1'edificio prospetti su terreno
sistemato a ripiani, questi devono avere la larghez-
za ed 1l fronte dell'edificio deve costruirsi a dis-
tanza non minore dell'altezza del ripiano stesso.

TV bt = a e . T
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Art. 30 - Altezza minima dei Ffabbricati,

Le altezze minime dei fabbricati dovranno es-
sere conformi a quelle stabilite dai piani di lottizza
zione approvati dall'Autorita Comunale,

Nei casi che riguardano progetti di opere in
aderenza a edifici contigui la stessa Autorita potra
richiedere il raggiungimento di un'altezza minima, ta-
le da evitare disarmonie gravi quali potrebbero derivare
dalla diversa elevazione di edifici contigqui e dalla
presenza di muri ciechi, ovvero per ragioni di ambien-
tamento e di rispetto di edifici monumentali,
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! : Art. 31 - Distacchi tra fadbricati e corri di faby
|

i

brica.

: I1 distacco tra due fabbricati o tra

! corpl di fabbrica dello stesso fabbricato & la di-
3tanza misurata dal piano orizzontale che intercor-
re tra le proiezioni del corp;_pipnggggggnti.

e b e
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Art. 32 « Dicposizinri particelari per eaifici
opubhlici,
et eep—_—— ——

Il Sindaco, su parere conforme dells
Commissione Fdilizia, della Sezione !rbanistica
Regionale e della Soprintendenza ai Honumenti,oud
concedere cke, salve in ooni caso le ogsservaing
degli indici caratteri~*ici di zora irdica*i nel-
lo strumento urbanistico in viagore e cuanto dispo
sto nel Regolamento &'Igiere, le costruzioni da a
dibirsi ad uso pubblico e conterute nelle 7ore 43
uso pubblico individuate nells strurento urbonisti
€co in vigore, posseno redigersi in derona z1le di
sposizioni riquardanti le altezze massine ed i 41
stacchi mininmi fissati per la zonz, nel riscetto
comunqgue della Lecislazione Urdinistica vicernte e
dell?art. 3 della legge 21.12.1355 n® 1357,
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Art. 33 - Distanze delle costruzioni dai ecigli sira--
deali,

Le costruzioni ammesse al di fuori delle
zone residenziali e produttive individuate nello stru-
mento urbanistico in vigore, dovranno sorgere ad
una distanza minima dai ceigli stradali di:

a)-metri 60,00 per 1le autostrade, i raccordi auto-
8tradali, le superstrade e le aste di raccordo
tra rete ordinaria e rete autostradale;

b)-metri’ 40,00 per le strade di grande comunicazione
ed a traffico elevato;

¢)-metri 30,00 per le strade di media importanza;
d)-metri 20,00 per tutte le altre strade pubbliche

Per la classifica delle Strade pubbliche
nelle categorie Sopra citate, valgone le indicazioni
riportate nel D.ii, del 1/4/958.

Qualsiasi tipo &i costruzione dovra dis-
tare almeno metri 5,00 dalle linea di ferro piy vi-
cina, anche nel easo di linee dismesse dalle Ferro-
vie dello %tato,

Fon & consentito l'ampliamento degli edi-
fici non rispondenti alle nerme del grescente articoe-
lo, salvo per guelle parti che si vengano % trovare

oltre le distanze Drescritte, |
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Art, 34 - Aree sogrmette a vineolo di inedificabilita

Oltre =alle aree soggette a vincolo &i
inedificabilita per le norme contenute negli stru-
mentl urbanistici in vigore e di altre legzi vigen— .
ti, saranno sogcette allo stesso vincolo le aree che
per effetto delle disposizioni del prececdente art.4/d
devono essere lasciate scoperte nella voluta propor—

zicne con l'area disponibile e con la volumetria dei
fabbricati.

_ Tale vincolo permane anche nel caso di
trasferimento della proprieiay della consistenza e-
dilizia delle costruzioni eui il vincolo si riferi-
sce, Del vineolo di cui sopra non poiranno in alcun
caso avvalersi i proprietari confinanti al fine del
computo dei cortili di loro pertinenza.

Le aree vincolate saranno debitacente ca-
talogate dalle Autorith Comunali per i necessari rap-
porti in sede di esame @§di progetti.

ELIOGRAFIA CAGGI
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CAPOYV - CARATTIRISTICHE DEGLI EDIFIC{ ROSIDENZIALT

"o, t,00Trispetto al livello del marciapiede perime-

~.
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Art, 35 ~ Vincoli del piano terreno.

Fon sono ammessi allozgi al piano terre-
no. . A tale scopo il calpestio del piano
abltabile pil batso szara posto almeno alla guota di

trale.

; In caso di edifici in pendenza, tali mi-
sure vanno verificate &l centro della fronte a valle
di ogni alloggio con l'wlteriore condizione che ah-
bka nella fronte a monte i davanzali delle finestre

non siano mai a meno di m, 1,50 dal sottostante mar-
ciapiede,

L'altezza del piano terrenc dovra essere
stabilita in relazione alla destinazione prevista.
In corrispondenza di passaggi pubdlici ivi compreso
l'androne d'ingresso alla scala 1l'aliezza minima gpet-
ta non potrd essere inferiore a M. 2,20,

Salvo gli ingressi, le autorimesze e i ne-
gozi, 1 locali di piano terreno devranno avere acces-
8o dall'interno.

Fanno eccezione a tz2le norma gli alloggl
delle case a schiera dotati di orto-giardino.

Pud essere incltre ammessz, in relazione
a particolari situacioni acbientali, la cos*ruzions
di alloggl 2 plano rizlzato in edifici con non pii
di tre piani abltabili. In tel caso i davanzzli delle
finesire del piano abitabile piu basso dovranno esse—
re almeno a m.2 dal livello del marcicpiede perirme-
trale; questa altez.a potri essere ridotta a metri 1,30
se 1'allozzlo sar:z fernii: di giardino antistante del-
la profondéité minima di il, 9,

=
- -

Noxt sono amaessi vespai sottostanti a pa-
vimenti 41 locall abitati,
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Art. ¥ - Scale.

. Le scale c¢omuni nesli edifici di abi-
tazione saranno coSt_tulte in gefere da rampe retti-

linee e saranno contenute in vani coperti e chiusi.

Dal vano sc¢ala dovrh essere assicurato l'accesso al-
le coperture.

Negli edifici con pit di due piani
abitabili le ecale dovranno escere illuminate diret—
temente da finestre aperte su paretz esterna. Negli
altri casi & consentito l'icpiege di scale prive di
finestre direttamente »nraticzte sulla parete ester-
na, purch® ne siano assicurate 1'illuminazione e la
ventilazione naturale.

Le rampe dovranno a2vere una larghez-
za utile di cm. 120 e parapetti dell'zltezza minima
di e¢m, 90; per le rampe interne delle case a schiera
¢ consenitita una larghezza ninima @i cm. 100.

Per le case muzltipiane, la prefondita
minima dei pianerottoli intermedi arh di cm. 120;
quella dei planerottoli di arrive di cm. 130,

.

Lle alzate dei gradini non potranno
avere altezza superiore a em, 17,5.




Art., 37 o Sovrastrutture.

In generzle 1e sovrastrutture e Jle
installazioni al pigno di ccpertura (come uscite
di vani di Scala, vani ascersori, cahbine idriche,
stend@toi, eventusli locali accessori, uscite di
fumo ed altre canalizzazioni, antenne V) dovran-

no essere risolte nell’ambito di volumi 4i invilup-

Po unitari, che gi presentino tali anche alla vi_
8ione dall'alto,

= T ol
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Art., 38 - Covertura a tetto.

Le pendenze delle falde di tetto ri-
sponderanne alle caratteristiche del naterizle im-
Piegato e alle condiziomri elimatuche. Corurgue non
81 dovra scendere al di sotto dei seguentl valori:

coppl a canali, lastre in lavagna 408
tegole piane e copri e tegole coposte 35%
tegole plane e altri. tipi simili , 305
lastre continue in Tamiera grecata -e-—simidfescs 5

. L'inclinazione delle f2lde non sarh
mai-‘rivolta verso 1'interno del fabbricato e gli im-
pulvi dovranno essere tutti portati all'esterno.

Le falde dovranno spdr;ere adeguata-
mente da tutte le murature esterne,

Non & azmesso l'impiego di strati
impermeabilizzati di asfalto, bitume o mo=terizle e-
q@ivalente sul piano d'appogsio del manto di tego-
le.

Non & ammessa la realizzazione del
manto di copertura delle falde con lastricati, la-
stronati, pPiastrelle e matariali e2nzleghi che costi-

tuiscono superficem richiedente una sottostante im-
permeadbilizzazione,

L'accessibilitd alle coperture sard
Sempre garantita mediante appositc torrino o botola
stagna comunicante con il vano 3cala.
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Ar¥. 39 - Copertura a Terrazzo.

. I1 solzio di copertura, qualora non
81 adottino soluzioni con adeguata intercapedine e

contro solaio interno, dovrd presentae un coefficien-
te di isolamento termico non infeciore a R = 1,3.

L'impermeabilizzaZione del solaio éi
copertura sard realigzzatia con doppia stratificazione
di asfalto ¢ altri sistemi collaundati dalla esperien-
za ¢ tali da dare una garanzia almeno decennale.

Sard pesta particolare ura al fine 4i
evitare la possibility di frattvre o fessurs-ioni dei
ma~tli inpermeabili in particolar luogo i parapetti, :
attorno ai torrini, sulle cornici in o; etto e sui
bordi tra cornici e parapetti, assicurando l'indipen-
denza del manto dal sottostante solaio e consentendo
al manto possibility di dilatazione ternioca,

Saranno del pari imrermeabilizzati e
muniti di scarichi delle acque i pavizenti dei loca-
1li adiviti a cabine idriche e lavatni,

La pendenza del manto ai copertura non
3aranno mai inferiori al 2%, E' escluso l'iapiego di
canpigiane per la pavimentazione di terrazze pratica-
bili.”

Qualora tale pavimentzzione sia realiz-
2ata da lstronato, si impiegherd cemento retinato e
Saranno rrevisti giunti adesuati a loro volta sizil-
lati da = materiale iupermeabilizzato.

Al fire di impedire eveniuvali slitta-
mentl tra solaio e manto ai copertura ed assicurare
un correvio smaltimento delle acgue, la pavizentazio-
ne delle terrazze, anche in assenza Gi pzrapetio pie-
no, sara contenuta verso l'esterne éa un risz=lto di
cearnto, solidale con il solaio scttostante, imper-
wez2tilizzato con risvolto 4i astalte da & mn, ¢ vrov-
visto di adeguato solineg e coperiina., Nel couo di
parapetto pieno il siddetto risvolto avri un'altezza
di almeno 20 ¢m,
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Art, 40 - Smaltinmento delle actus tiovane.

Lo smaltimento delle acgus piovane
sark sempre assicurato da pluviali esierne al peri-
netiro cel fabbricato, secondo i disposti dell'art.

Nel caso di copertura a tetto, la
grondaia sard esterna ed in visia; sard inoltre
realizzata in materiale metallico non sogzetto a
deterioramento da parte degli agenti atmosfer1c1
(lamiera zincata, etc...),

Nel caso di covertura a terrazza,
le vaue Saranno convcegliate mediante le prescritte
pendenze verso i bocchettoni cerrispondsnti ai Plu-~
viali, con l'esclusicne di grondaie incamer=te nel-
la pavimentazione o nel cornicione.
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Art. 41 - Ringhiére

Le ringhiere di qualunque tipo avran-
no altezza minima di m. 1,05 da misurarsi in cor-
rispondenza della gaota pil alta del pavimento. -

Le mazlie delle ringhiere avranno distunza massima
di em. 12,

Le ringhiere dovranno presentare a-
deguati requisiti di 8tabilita, sicurezza e robi-
stezza e, se in ferro, risultare 4di reso non inferiod
re a Kg. 156 per metro quadrato. Tale Fesc potra es.
sere inferiore nel easo di adozione di profili sca-
tolari;

‘ L'elezento orizzontale di base del
telaio della ringhiera dovr: distare dal pavimento
non meno di 5 e non pil di 8 cm. Nel caso &i rin-
ghiere poste all'esterno del bordo del balcone, la
loro distanza orizzontale dal bordo stesso dovra es—
Sere compresa tra 3 e 5 cm,
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Ag%. 42 . Bzlconi, pensiline e ogetti

Pensiline, balconi ed agsetti di qual-
siasi tipo seranno sempre muniti di gocelolatoic su
tutti i lati, Le superfici orizzontali dovranno ess-
Sere protetie da manto impermeabvile. Il deflusso e
lo smaltimento delle acque pPlovane sard risolto in
modo tale da non arrecare inconvenienti ai piani sot-
vostanti ed alle pareti del fabbricato e da evitare
scolature laterali nei punti di attacco della parete,

) I1 piano di calpestio dei balconi do-
Vra essere a quota inferiore &i almeno etl. 5 rispet-
to al pavimento dell 'ambiente interno adiacenta.

———
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Art. 43 - Parapetti di finestre

Salve casi speciali dettati da esigen-
ze architettoniche e con la salvaguardia di tutte le |
esigenze di sicurezza, i parapetti in muratura delle
finestre dovranno avere l'altezza minima di m, 1,05,
¢ saranno costituiti almeno da una parete esterna e

da una paretina interna in laterizi forati eon inter-
posta camera d'aria,

j ELIOGRAFIA CAGGIANO - Corso Vittorla Emanusle, 94 = Tel, 28863 - Balerno
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Art. 44 Vespai e solai a _piann terra,

I piani destinati agli alloggi saran-
ho sempre su solaio disiaccato dal suolo; lo spazio
tra solaio e terrenoc sarhd opportunamente aereato con
griglie di adeguata dimensione. L'uso dei vespai &
consentito esclusivazente zoito il calpestio di loca-
1i non abitabili purché ne sia garantita la difesa
di infiltraziona di acjua ¢ per la natura particolar—
mente umida del terrens o per l'elevato livello del-
la quota massima di falda freatica,

ELIOGRAFIA CAGGIAND - Coma Viltarln Emanusle. O4 ~ Tal 2RAARR - Ratarns
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Art. 49 - Utilizzozioni degli suazi interni agli
: edifieli,

Negli spazi interni definiti all'art.
¢4 come ampio cortile o patio possono affacciarsi
ambienti a qualunque destinazicne,

Negli spazi interni definiti come cor-
tile possono affacciare disimpegni verticali ed oriz-
zon%&lli, depesiti, Jlocali igienici e cucine con esclu-
sione degli ambienti per abitzzione, ufficio, lavoro,
insegnamento, ricreazione e cura. -

Ron sonc consentite nei cortili cosiru-—
dioni parziali. L'usc di parcheggio in cortile & con-
sentito’previo nulla osta dell'autorit: saniaria e
dei vigili del fuoco. I muri di recinzione nel corti-
le saranno del tutto traforati o translucidi, e di
altezza non superiore a metri 2,20.

Negli spazi interni definiti come bhhio-
strina possono affacciare solo disimpegni verticali
e orizzontali, Nelle chiostrine non vi possono esse-—
re né sporgenze né rientranze,

Tutti gli spazi interni devonc essere
accessibili da locali di uso comune. Salvo che nelle
chiostrine, sono ammesse parziali sistemazicni a giar-
dino; tutte le rimanenti superfici dovrannc essere re-
golarnente pavimentate, assicur:nde in ogni caso lo
smaltimento delle acque mediante opportune pendenze
e fognoli sifonati.

RN
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Art, 45 - Impianto idraulico-sanitario.

L'aprroviggionamento di acqua potabi-
le sar2 assicursto solo mediznte Allacciamento alla
rete idrica cittadina. G1i allacciamenti alia fogna-
tura pudblica dovranno essere dotati di pozzetti ac-~
ces5sibili in quantitd sufficiente ad assicurare 1'i-
Spezionamento di tutto i} condotto. Essi saranno si-
tuati all'esterno dell'area coperta dell'edificio.

e s S
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Art. 47 - Solegrizmento,

Fer i1 soleggiamento dei fabbricati
non sond prescritti orientamenti preferenziali.

Per quanto riguzrds il solegziamento
del singolo alloggio sari necessurio che almeno il
50% degli agbienti abitabili pessa godere del scleg-
giamento invern2le e che nexli altri ambienti siano

ridotte al minimo le superfici perpetuzmenie in om-
bra.,

Tali condizioni dovranno essere veri-
ficate con particolare attenzione nei faobricati con
pil di due allogzi a piano,

e el
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Art. 48 - Protezione termica delle cositruzioni

I valori calcolati per la resistenza
termica. R non dovranno essere inferiori ai seguenti:
(espressi in mg., He §/Cal)

a) - pareti esterne R= 0,9

b} - coperture e solai sopra spazi ag-
perti.

fini delle infiltrazioni d'aria
complesso ( e cio2 comprenden-
do elementi opachi e pareti vetrate) deve essere ta-
le da permettere il mantenimento, in un ambiente de_
licttato da cinque pareti stagne e dalla parete in
esame, di una pressione 4i 25 mm. di colonna d'acqua,

con una portata non superiore a énc/h per mq. Qi pa-
retfe,

delle pareti nel loro

ELIOGRAFIA CAGGIANO ~ Corso Vitlgrio Emanuala, 94 — Tal, 28853 -~ Salarno
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ATt. 49 O Protezione gacustica delle costruzioni,

Valgono le seguenti norme riguardanti
la protezione dai ruwnori trasmessi dalle pareti ester-
ne, dai solai e dalle pareti divisorie, comuni a due
0 pif appartamenti, ed il contivento dei rumori che

possono essere prodotti dagli impianti tecniei inse-
riti nell'edificio.

I1 potere fono isolante delle pareti
estdrne deve essere tale da garantire un isolamento
acustico medio versop l'esterno non inferiore g 45 de-
cibel per frequenze tra 100 e 3,000 Hertsz,

Le pareti divisorie fra appartamenti
e quelle tra appartamenti e locali di uso comune
{scale ete.) devono assicurare un isolamento acusti-

co medio di almeno 45 decibel con frequenza tra 100
e 3.000 Hertz,

Por le pareti divisorie tra acbienti
di uno stesso appartamento si potra ammettere un
isolamenteo minimo di 30 decibel con le anzidette fre-
quenze. I solai dovranno assicurare un livellc mas-
simo di trasmissione dei rumori di calpestio, misura-
to con metodi normalizzati, non superiore a 70 deci-

bel per frequenge comprese tra 100 e 3,000 Hertz.

-
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Art, 50 _Prevenzione dz2lla condensazione del vanore

Per limitare la formezione del vapo-

d'acqua su 1 muri ed i solal, si dovrd provvedere

installare boecchette di ventilazione obbligato-
rie al di sopra del gruppo di cottura e del la-
vello;

ventilare i muri a cassetta provvisti di inter-
capedines;

favorire i1 ricambio d'aria tra i loecali inter-
ni;

adottare in ogni caso per 1l'interno dezli into-
naci a malta 4i calce, escludendo gli intonaci
a malta di cemento,

b
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CAPO VI - ASEETTO ESTSRY DEGLI ERIFICI

Art, 51 - De coro degli edifici

Le facciate delle case e degli edifi-
ci in genere verso vie o spazi pubblieci, o comungue
da questi visibili, dovranno con specizle riguardo
alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze
del decoro edile dell'abitato, tanto per cid che si
réferisce alla corretta armonia delle linee bdrnamen-
tali, quanto ai materiali da impiegarsi nelle opere
di deccrazione ed alle tinte.
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Art. 52 - Intonacatura delle fabbriche

Tutti i muri di noova costruzione com—
presi i muri di cinta e quelli che si vogliono ripa-
rare, devono nella parte prospiciente od in vigta di
puddlicl spazi essere intonscati ad eccezione di guel-
11 che nen richiedono 1'intonaco per il loro genere
d1 costruzione. I_muri di cinta rroszicienti ie vie
pubbliche dovranne zvere una conveniznte copertura
allo scopo di non recare rregiudizio alltineolumita
pubblica ed all'estetica, ed il piovente inclinato
verso l'interno della provrieth rer evitere lo stil-
licidiofsulla pubblica via, '

Le fronti degli edifici visibili dai
lioghi pubblici e secaratu da intercapedini, sono

sogzette alle stesse prescriziori delle faccizte di-

rettanente prospicienti sui- luoghi pubblici stessi,

FlHYWIRADIA mrarmrmiaonm ~
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Art, 53 . Coloritura degli edifici,

Fella coloritura dei fabbricati non
potranno usarsi tinte che deturpine l'aspetto deilo
abitato, offeondono 1a vista ¢ producono oscurith.

E' inoltre fatto divieto della tin-
tegsiatura parziale gi un edificio, quando da essa
possa derivare uno seoneio ecdilizio,

Se, un edificio @ posseduto da pihk
persone, la tinta delle facciate, le cornici e le
fascie, debbono necessaraamente se uire 1'ordine

o

architettonico e nen 1a propriet:,

o L'Autoritd Comunzle, su parere della
Comnissione Edilizia, potrd ordinare l'intonzéo e 12
rinnovamento delle tinte di guelle czse, nonché dei
muri di cinta, che per la loro luridezza fossero czau-
Sa di deturpamento, A tale scopo 11 Sindazo farh no-
tificare ai proprietari un'intimazione individuale
stabilendo in essa i) periodo di tempo per la esecu—
zione,
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Art. 54 - Finimenti dei prospetti

Le decorazioni degli edifici, compre-
se nell'altezza di metri 3.00 dal suoloe non potran-
no sporgere oltre il filo gell'allineamento pin di
4 centimetri, Potra tuttavia essere permesso dalla
Autorita Comunale, sy parere della Commissione Edi-
lizia, in casi speciali uno sporto maggiore,.

I baleoni 4i Sporgenza superiore ai
25 .cm. non potranno essere collocati in altezza mino-
re di m. 4,00 sopra il piano del marciapiede rialza-
to e di m. 4,50 Su quello stradale nelle vie con mar-
clapiede a livello e non dovranno sporgere dal filo

di fabbritazione pilk di 1/10 della larghezza della
via, con un massimo di m; 1,80,

———
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Art. 55 -Finestre e persiane.

1

Le finestre del piano terrenc ad altez
3,00 dal suolo pubblico nen potranno
¢ssere munite di griglie girevoli ail'esterns e non

potiranno nemmeno essere munite di davanzale e contor-
no sporgente oltre 4 centimetri.

za minore di m,

Quando le persiane dei piani superio-
ri non sianom in opera a scorrimento dovranno esse-

re solidamente assicurate in modo da non essere di
‘eventuale pericolo ai passanti.

-
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Art. 5 - Portoni_

Le chiusure delle botteghe e delle
porte verso il suolo pubblice cd aperto a2l pubbli-
co pa%saggio dovranno essere stabilite in modo che
Si aprano verso l'interno e che nen diano luogo ad
alcun risvolto o sporto fuori della linea del mw-
ro di facciata,
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vetrine, inse-

Art, 57 - Inferriate, lampade, tende,
gn » "

E' vietato collocare esteriormente agd
altezza minore di m, 3,00 8al suolo pubblico infer—
riate, telai di riverbero, invetriaie, persiane od
imposte oltre al limite delle aperture,

Potrd essers coneesso il collocamen-~
to di inferriate fissze € Sporgenti ad altezza non
minore di m. 2,20 dal suolo purche il rispetsivo spor-
to dal vévo del muro non superi i 20 cm.

E' vietato 41 collocare lampioni fis-
81 nelle plazze, corsi e nelle vie ag altezza infe-
riore a m, 4,00 dal Suolo.,

Le lampade e le lantorne mobili saran-
no collocate ad altezza non rinore 4i o, 2,20 dal
suoclo & verranno rimosse apréna spente o rialzate ad
altezza non minore di m, 4,00.

. Sotto i portici 1'altezza minina del-
le lampade, anche fisse, ® ridotta a m, 2,20,

Le sporgenze dal vivo del Buro non
potranno eccedere il metro.

Le tende dei negozi sporgenti sul auo-
lo pubblice dovranno avere il bordo inferiore ad al-
tezza non minore di m, 2,20 dal suolo 2d una sporgen-
82 non superiore a m., 1,20 dal vivo de] auro.,

le vetrine, le cornici e decorazioni
fisse o mobili gdei nezozi non potranno 8oorsere dal
vivo del muro pid di 10 em. nells strade nmunite di
rarciapiede a 20 cm. sotto i rortici, '

Z' in facolth dell'Auboritd Cozunale,
Su parere della Comaissicne Z3ilizia, di ricdurre tut-
te le sporgenti di cui Sorprz ed ancke éi vietare ta-
1i infissi zualcra e esijenze della circolazione,
della larghezza delle vie e dei TZareiapiedi lo richie-
dano,

Le insegne dovranio essere decorocse
nella forma e nel contenuto Per quanto riguarda sia
le 1iscrizioni, sia le fizure, gli stemvi, zli emhle-
mi, ecc. in esse rappresentati,
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Art. 58 - Convosliamento e smaltimento delle acque

pluviali, |

Ogni fabbricato deve avere i1 tetto,
prospiciente gli spazi pubblici o4 aperti al pubbli-
¢o transito, munito di un canale di zronda 4§i ampliez-
za sufficiente a ricevere e convogliare le acgue plu-
viali, .

Queste, dal suddetto canale, saranno
ricevute ¢ condotie con tubi verticali fino al collet.
tore comunale delia sirada_su cui 1'edifiecio prospet-

ta, ed, in ma,canza 4di questo, fino al livello stra-
dale. .

; In caso di rottura verso la strada di
un tubo che raccoglie le acque Plu¥liali, per cui ne
derivi uno sconcio o grave incomodo ai rassanti, il
proprietario dovra a) Filh tardi nella orima Ziorna-
ta rimediarvi provvisoriamente. La siabile ripara-

zlone 8ard poi da e3eguirsi colla mazsiore sollecituw
dine,

—
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Art. 59 ‘- Latrine e tubi di scarico 41 materie lu-
ride,

Nei fabbricati di nuova costruzione
o che vengono restaurati, non si possono disporre .
lungo le facciate prospicienti le vie pubbliche e
private, latrine o condutture di mnaterie luride.

cpr emremre = s
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Art, 60 - Ddmolizione o rinozione di opere costrui-
te su suolo pubilico. |

Il Comune potrd prescrivere la demoli
zione, o rimozione 4i opere costruite su suolo pub-
blico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali,
gradini, scale, sedili, esterni, paracarri, letrine,
agzetti, grondaie, eccessive, tettoie, sovrapaasaggi
imposte di porte o di finestre a piano terrenc che
8i aprano all'esterno,

Quando tali opere siano state costrui-
te abusivamente e tollerats dal Comune, l'Auntoritd
Comunale pud ordinarne la demolizione o rimozione in
qualsiasi mome-to e senza alcuna limitazione.

Quando invece siano state esezuite
Per concessione a termine delle lezsi vigzenti alls
epoca della lero esecuzione, l'Autoriti Corcunale
potra prdinarne la demoliziome o rinozione quando
vi sia ragione di interesse pubdblico, ma in ocezsio-

ne di restauri importanti dell'edificio e delle pare-

t1 in questione sentita 1a Sovrintendenza ai wonu-
menti e la Sezione Urbanistica salve il dirisio di

eventuali indenniti che potessero spettare ai pro-
prietari.

B S R LR
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Art. 61 - Numeri civiei.

Le parti e gli accessi dalle vie, piaz
ze ecc. all'interno dei faboricati di qualsiasi ge-
nere, devono essere provvisti di apnositi numneri, des
indicarsi su targhe di materiale resistente, secondo

1l tipo giz adottato dal Comune per 2li aliri fabbri-
cati,

-

L'obbligzo della nuzerazione, giusta
l'articolo 37 del regolamento anagrafico arzrovato
con P.P,RB. 31 gennaio 1958, n. 1353, si estende anche
internamente ai fabbricati rer gli accessi che immet—
tono nelle abitazioni o nezgli ambienti destinati al-

l'esercizio di attivit: prefessionali, commerciali
e simili, '

La numerazione degli accessi, sia
esterni che interni, deve essere erfettuata in con-
forzith delle norme stabilite dallo Istituto Centra-
le di Statistica in oecasione dell'ultino censizen-
to della popolazione e alle Successive eventuali de-
terminazioni dellflstituto redesimo,

. La spesa per i numeri civiei sara
posta a carico dei proprietari dei fabbricati, a nor-
ma dell'art, 10 della legre 24 dicenabre 1554, n,1228
seguendo la procedura prevista dal secondc comma del-
1'art. 153 del Testo Unico della lez-e conunale e
provinciale 4 febhraio 1915, n. 148 e deli'art, 55
del R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

A costruzione ultimata, e comungue
prina che possano essere im-esse persona nzl fabe
bricato, il proprietario deve presentare al Comune
apposita demanda per otienere l'indicazione del nu-
nero civieo ,

La domanda deve essere presentata su
aprosito modello fornito dazli uffici municipali, cond
forme all'esemctlare predispesto dall'istituto centra-
le di statistica. (modello AP/7% rer la richiesta di
apposizione dei numeri civiei.)
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Art. 62 -~ Tabelle sirad=li.

E!' facolth dell'Amministrazione Comu-
nale di far applicare, a cura e spese del Conune, s
sulle facciate dei fabbricati o costruzioni di qual-
siasl natura sia pubbliei che privati.

1) Tabelle con indicazione dei nomi delle vie, piaz-
ze, etc e segnalazioni stradall in genere;

2) Le piastrine dei capisaldi per le indicazioni alti-
metriche, per i tracciametri e gli idranti.

3) Le mensole; i ganci e i tubi per la pubblica illu-
minazione;

B) Gli orologi pubbliecij

5) I sostegni per la rete aerea elettrica;

§) I quadri per la pubblica affissione,

7) Ogni altro strumento che occorra ver esigenze di
pubblico servizio,

Tutti gli indicati ppparecchi, ad ec-
cezione dei tubl di cui al numero 3, saranno sempre
visibili, essi saranno applicati e mantenuti a spe-
se del Comune o0 dei concessionari dei pubblici ser-
vizi, sehza che rechino danno agli edifici o guasto
al e senza che il pro-.
prietario debba sostenere la spesa per la lero rimo-

zione ognl volta che fosse necessaria per miglierare
l'edificio stesso.
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CAPO VII

12

= MORLME IGITWICO-EDILIZIT

Art. 53 - Isj

e i |

gne del suolo e del spoutosuolo,

Non
di edifieci in

mondizie, letame og aliro materiale putrido od insalu-
bre., Tale terrenog deve essere rimesso rreventivacente

in condizioni

Se
le fondazioni

1'invasione di acque, per i movimenti della falda sot-
terranea, si muniry 4i suffiecienti arenazsi, in ogni
caso si impiegheranno per 1 muri di feadazione materia-

1i idrofughi,

renc circecstanie per mezzo di materiali impermeabili 0

con opportune

& permesso il gettito di nucve fondaz.oni
un terrenc gid adibito a deposito di ipm

di perfeita igiene.

1l suolo sul quale si Gebbono stabilire
di un edificio sia unido od esvosto al-

-

proteg endo i nuri sotterranei cajl tgr-

iptercapedini,
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Art, 64 - Fondazioni ed opere a bontatto del terreno

Possibilzente in ogni fabbricato, ma tas-
sativamente in quell. costruiti in luoghi umidi, le
fondazioni saranno separate dal muri che sopportano
per mezzo di strati impermeabili frapposti,

Il pavimento 4i ogni locale abitabile, al p
piano terreno, non cantinato, dovri essere isolato
dal passaggio dell'umigiti del suolo a2 mezzo di vespai

ventilati di almens 50 cm, di altezza e protetti 4i re—
te metalliche,
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Art, 65 - Materiali veachi

Nelle costruzioni di nuowei edifici, nel riat-
tamento di quelli esistenti e pei reinterri non
sopo impiegare materiali 4i demelizio
menti e vecchi muri Salnistrati,
niente da luoghi malsani,
ben puliti ed g#groscopici.

1 pos-
ne di vecchi pavi-
come pure terra prove-
© in genere, matveriali non

4
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Art. 33 - Fognature

Le canne delle latrine dovranno essere in t-
tubl di ghisa o 4i gres del diametro di almeno cm. 10
ben saldati fra di loro ed imnessi nei canali della fo-
gnatura ners o mista, ove esiste, oppure in un bottino
a tenuta fornito di canna di ventilazicne e posto in
luogo accessibile a pronta e perfetta vuotatura,

Le medesime disposizioni valgono rer i tudbi
di scarico degli acqual, vasche da bagno, lavatoi, ete,

Le suddette tubazioni Saranno provviste di canne di ven-
tilazione fino al tetto,
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Art, 67 - Locali abitabili

E' vietato costruire ad uso di abitazione
permanente, sia diurna che notvurne, loczli che nehn
siano larghi almeno m, 2,00 e non misurino in pianta a
almeno nmq. 8,00 ed arviano uma cubatura di almeno 25
‘me, con tolleranza fino a mg. 4,00 ed una cubatura infe-
riore a me. 25 per i locali destinati esclusivamente 2
cucina. Tutti gli a2ltri ambienti destinati ad abitazio-
ne dovranno avere una cubatura di almeno mc. 25 per per-
sona,

Nessun loecale che sia &n tutto o in parte =
entro terra potri servire ad abitaziope permanente sa. -
vo 11 disposto degli art. 59 e 30 delle Istruzioni Li-
nisteriali sull'igiene del suclo e dell'avitato emana—
te dal linistero dell'Interno (Direzione della Sanita
Pubblica) con circolare in data (20.6.1825 n. 20500).,

3
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Art, 68 - Altezze interne dei locali

L'altezza interna degli ambienti non potra
essere minore di m. 3.20 nel piano terreno e di m, 2,80
nei piani superiori, L'altezza dei negori non dovra es-
sere inferiore a m, 3,20, Le altezze 6i cui sopra saran-
no misurate dal pavimento al soffitto orizzontale od al
di soito dei travicelli, escluse le travi principali,
Per i locali copdrti a volta, si prenderd la media fra
1l piano di imposta ed il eculmine gella volta,

-I solai ed i sottotetti a copertura inelina-
ta non-potranno essere abitabili se non avranno in ogni
punto l'altezza minima 4i almeno m. 1,75 presso la gron-
da e 4i m, 2.80 sulla parete oppos ta, '
I sdppalchi Saranno permessi solo in lbeali

aventl aria e Juce dalla via e dal certile ed untaltez-
za non inferiore a m. 5,00,

W |
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Art. 69 - Ariegriamento ed illminazione dei locali

In ogni ambiente da ddibirsi ad abitazione
la superficie illuminata gelle finestre che si aprono
direttamente all'aria libera non dovr: essere inferio-
re ad un ottavo della superficie del loezle.

Quando vi sia una sola finestra, questa do-
VId avere una superficie non minore di mq. 1,60,
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Art, 70 - Rifinmiture interne

B

e stoffe tinte

4 del R.D.I,

E!
per decorare
siano fissati

vietato tappezzare le stanze con carta
con colori noecivi indicati dall'art.
7 gennaio 1523 n, 76,

pure vietato di adoperare detti colori
0 colorire gli aobienti, 2 meno che non
¢on smalti e vernieci,

————
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Art. 71 -~ Lacali igieniet.

Ogni fabbricato destinatoe ad abitazione do-
vra essere munito su ogni piano di latrine convenien-
temente disposto ed in numero suificiente alla quanti-
ta delle persone e degli allogsi che il fabbricato pud

contenere. Ogni alloggio dovra avere una speciale la-
trina,

Gli spacei di bevande alcooliche devono pure

essere muniti di latrina ed orinatoio al Servizio dei
frequentatori,

" Le latrine devono essere costruite tutte in
muratura, con pavimento e pareti {fino a m. 1.50) di
materiale impermeabile a superficie lisecia e lavabile;
gli spigoli saranno arrotondati. La lore parete diviso-
ria con altro locale deve avere uno spessore di almeno
15 em , e deve essere costruita in muraturz, Non potran-
no comunicare direttamente colle cucine o sianze di a—
bitazione, negozi, etec. ma dovranno essere separate da
corridoi o da antilatrine e ricevere aria e luce diret-
tamente dall'esterno con una apertura éi alpeno mq. 0.50

o dovranno essere ventilati meccanicamente g rezola di
arte,

Le latirine dovranno essere situae o nello
fnterno delle case o verso i cortili, ma in modo da non

qporgere dal bracei di fabbrica salvo che siano ad avan-

corpo continuo in muratura, e guida di terre, prolungan-
tesl fino all'incontro del tetio e non visibdile sia dal-
#e vie pubbliche che private. In ogni modo non saranno
gnmesse le latrine con bussole isolaie sui balconi,

Le latrine dovranne avere sempre accesso dzalltinterno.
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CAPO VIII - DISPOSIZIOVI PSR LI COSPRUZIONT RURALI

Art, 72 -~ Sistemazione de]l terreno

Le condizioni izieniche del terreno scelto
per la costruzione di un fabbrieato rurale devono es-

sere tall da ottensre il preventivo parere della coxnpe-
tente Autoriti Sanitaria,

Il piano ,di costruzione delle case deve esse-
re sopraelevato di almeno en. 30 dal blano della circo-
stante campagna,Nei luozgki sottoposti ad lnondazioni,
1'Avtorita Comunale Stadbilifa, caso per caso, di guanto
debbono essere sopraelevati i Pavicenti,

—_——
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Art, 73 _— Murature.

E' proibito addossare muri di abitazioni .
rurali direttamente g terrapieni; detti muri dovranno
distare almeno 3 metri dalla base inferiore delia scar-
Pa naturzle del-terrapieno, oprure alweno 2 metri dal
piede di muri di sostesno del terrapieno., In ogni ecaso
8i faranno opportuni canali di drenagzio per s=altire
le acque meteoriche e di infiltrazione,

I muri, le coperture ed i pavimenti dovran-
no essere costruiti con laterizi -ben cotti o con altri
materiali poco rermmabhili.
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+

Art. 74 - Impianti igienici.

Ognl abitazione per famigiia deve essere
provveduta di un acguaio e di una latrina. Questa do-
vra avere il pavimento impermeabile, essere provvista .
di una finestra aprentesi 211l'aria libera e di ampiez-
za non minere di mg., 0,50 e non avere comunicazione di-
retta con le camere da letto e con la cucina., Le latri-
ne e gli acqual dovranno essere muniti di chiusure at-
te ad impedire ogni esalazione e di tubi di scarico .co-

struiti di materiale impermeabile ben connesso nelle
giunture, )

|

]
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L Art. 75 - Fognature,

Ogni latrina, in mancanza della fognatura-
municipale, dovra imuettersi in 2ppesito pozzo nero
costruito secondo le norme &i cui all'art, 75. Le
acque domestiche di rifiuto, ove non esiste fognatura
+

Baranno imuesse nel pozzo nero e condotie in apposite
serbateio a tenuta stagna,

Iom e ey T
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Art, 70 - Pozzi neri-

I po2zi neri non petranno costruirsi in po-
8izione che siz coperta ca un fabbricato. Devono essere
distaccatl di almeno 100 ¢a, dz2i muri 41 edifici e con-
venlientemente isfolati da gquesti, Disterannc almeno 15
metri da qualunque ppzzo, pompa, serbatoio, acguedotto,
presa di acqua potabile. 3e vengono costruiti in cal-

cestruzzo cementizio od in calcestruzzo cementizio arma-

to, 1o spessore delle pareti e del fonde dovranno esse-
re inferiori a em. 15; la soletta a volta di copertura
non dovra essere inferiore a cm. 10,

" Se la costruzione dei pozzi viene fatta in
muratura, la canna deve essere costruita con mattoni di
prima qualitia, dello spesscre di cm. 38 con massiceia-
ta sul fondo di rmuratura gregsia dello spessore di cm.
25 con intonaco di cemznto su tutta la superficie in-

terna che ne assicuri la completa impermeabilitd,

La forma dei nuovi pezzi sard di pianta ret-
tangolare c¢on curvatura nei risvolti, o cirecolare, op-~
pure ellittice ; in ognl caso dovrz evere il fondo a b
bacino. Le bocche dei pozzi dovranno essare munite di
telaio in pietra a doppio chiusino con interposto stra-

to di creta che impedisca le esalazioni e non renda dif-

ficile la vuotatura. !

Saranno di capacitd proporzionata alla loro
destinazi one., Devono avere una profonditd non superio-
re ai quattro metri dal livells del suclo e saranno
provvisti di canna di ventilazione prolungita fin oltre
i1 tetto e munita di mitra.

H
3
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Art. 77 - Porzi, vasche e cisterne,

E' vietato costruire vasche per uso abbeve-'
ratoio o lavatoio a distanza di metri 10 da pozzi ci-
sterne, o serbatoi di acqua potabile,

"E' vietato scavare pozzi, costruire cisterne
0 serbatoi di acqua potabile per uso privato a distanza
minore d4i m. 10 da fogna, bottini, concimaie, stalle,
acquai, canali e fosse 4i scolo, lavatoi, abbeveratoi
e simili., Per i pozzi, cisterne e serbatoi di acqua de-

Stinati ad uso pubblico, tale distanza deve essere almne-
no di m. 20. -

-I pozzi devono essere costruiti con buona m
muratura,;rivestiti internzmente di uno strato di cemen—
to ¢ con pareti rese altrimenti imperrceabili atte ad im- ]
pedire infiltrazioni §i acgqua inquinata, superficiale o
profonda, dal suolo eircostante.

La loro profonditd sark spinta fino al ritro- }
vamento di sicura falda profonda ed immunpe da inquina-
mentl. Essi devono sempre essere chiuci alla bocca medi-
ante apposita torretta in muratura munita di sportello
chiudidile. L'attingimento potra farsi solamente a mez-
zo di pompe., Il terreno circostante dovra essere imper-

meabilizzato per il sollecito allontananento delle ac-—
que @1 stramszzo e meteoriche.

Sono, ad ogni modo, da preferirsi i pozzi
trivellati,

ELIOGRAFIA CAGGIANO - Coran Vitlorio Emanusis, 94 - Tel. 28852 - Salerno



87

Art, 78 - Stalle e scuderie

Per le nuove costruzioni o per adattamenti
Successivi, le stalle saranno intcnacate in cemento fi-
no a 2,00 metri di altezza e per 1l rimanente sarannoc
intonacate a calce con soffitto in muratura ed impernea-
bilizzato e dovranno evere le aprosite canne &i ventila-
zione ed un cerridoio di servigio. I1 pavinento sara co-
struito con adzatti materiali imperceabili e munito 4i
orportuni scoli e chiusura idraulica,

Le rastrellerie, le rangiatoie e gli abbeve-

ratol non potranno essere di legno, ma di rateriale fa-
cilmente lavabile,

Sempre per le nuove costruzioni, le stalle
non potranno avere aperture nelle Stesse faeciate ove
8i aprono le finestre delle abitazioni a distanza infe-
riore ai tre metri in linea orizzontale.

Indistintamente tutte le stalle, sia di vec-
¢hia che di nuova costruzione, dovranno essere tinteg-

giate nel colore pill idoneo allo scopo di tenerz lonta-
no le mosche,

Le stalle di nuova costruzione devono avere
una cubatura di me. 30 almeno per ognl capo grisso di
bestiame e di me. 3.50 e dbvranno essere situate in mo-
do da distare almeno 10 metri da cgni pozzo o sorgente
di acqua potabile e da lbeali di vendita o depcsito di
sostanza alimentari o bevande.
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[

Le camere di abitazione devono avere tna al-
tezza di almeno m, 2,75 e 3a cubatuta delle carere da .
letto deve essere calcolata in base di alneno 25 cm. p
per persona. Tutti g1i ambienti devono avere finesire
che si aprono direttamente verso 1'esgerno e guando la
finestra sia unica dasve avere una superficie éi zlmeno
1/10 di quella del pavimento.

Le pareti dovranno essere tutte intonacate
¢ dipinte almeno con calce.
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Art, 80 - Ricoveri per animali,

Lé.Stalle, gli ovili, 1 porecili ed i pollai

Saranno situati a distanzs dalle case di abitazione.
Quando siano nello stesso corpo di fabvricato, non do-
vramnoe avere comunicazione diretta col loecali di abita-
Zzione e non verranno utilizzati come abitazione jolBynl:- P
nente &1 locali situati sl di sopra di essi se il sola-
1o non sia impermeabile, Le nuove costruzioni, dovranno
rispondere a quanto prescrive 1'art., 78,

Le stalle dovranno avere almeno un'altezza
dal pavimento al soffitto ed una cubatura di
ogni capo grosso e mc. 15 per ogni capo pie-~

di m., 3.50

colo.

i,
b
o
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CAPOIX - SOLIDITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI,

Art, 81 - Rinvio a disposizioni particolarti.

Tutte le costruzioni o parti di costruzioni
Soggzette ai fini della prevenzione infortuni al eontrol-
1o del Comando dei Vigili del Fueco, de2vono conformarsi
alla normativa vigente, nonch® alle disposizioni e pre-

scrizioni generali o speciali emanate dall'Autoritd Com-
petente.

Ascensori e montacarichi e relativi vani-cor-
Sa e retl, impianti termiei, autorinmesse, depositi di
materiall infiammabil:i, camere oscure ete. Sono scgget-

t1 inoitre a norme e prescrizioni tecniche degli Enti
alle scopo proposto.

Anche gli edifiei a destinazione speciale,
come sale di spettacolo, alberghi, scuole, collegzi, o .
ospedali e case di cura, opifici industriali ed impian. |
Ti sportivi sono sottopesti alla regelanentazione pre-
vista dalle leggi particolart.

ey R

1
1
r
b
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Art, 82 - Norme *scniche i buon costruire,

In qualsissi orera edilizia debbono essere
osservate le buone regele dell'arte del costruire
In par-icolare:

a) - 2 vietato costruire edifieci su terreni sedi 4di f
frane in atto ¢ Potenziali, o sul confine ira ter-
rend di differenti caratteristiche meccaniche,

Nel suoli in pendio consentita la sistemazione
a riplani, i quali debdboeno avere larghezza adegua-

ta al loro dislivello ed 2lla particolare consisternd
za dei terreni,

b) - le fondazioni, ove possibile, devono posare su roe-|

¢ia lapidea opportmnanente sisteruta in piani oriz-
zontali e denudata del carvellzccio ovvero incas—

Sistenza ed opportunarcsnte protette call'azicne 4
. delle acque,

uando non sia possibile raggiungsre 1 ter-
reni di cui sopra e ai debba fondare su terreni di b=

porto o, comungue, su terreni Sciolti incoerenzi, si deb-

bono adottare i mezzi Fill approzriati Suzzeriti dalla tecd
nica e dell'arte del costrui

Te per ottenere una sufficien-
te fondazione, tenendo oproriuno conto della escursione
della falda freatica soutierranea.

I1 piano di appo.zio delle fondazioni dovra
assicurare in ogni e¢aso una Teazione alle sollecitazioni

trasmesse dall'opera, cozpatibile con le sirutture,
{ Per le opere ppecizli e per edifici di par-
ticolare importanza, SoZ.etil, in base alle legsi vigenti,
al preliminare parere desli orzzni di eonsulenzsz tecnica
dello Stato, i progetti dovranno essere accompza_navi da
una relazione geolcgzica, redatta da Lersona i riconosciu-d
ta competenza in ateriz, sulle caratteristiche tel suolo
2 sul suo prevedibpile couporuamento nei riguvardi delle
azioni sismiche, anche £e¢ l'area su cui sonn precetiati
gli edifiei suddetti,
lita dickiarate sismiche agli effetti dzlla prescnte leg-
zge:

sate in rocce sciolte coerenti, purch? di bucna cond

non riczdéa nel perimeiro delle loca-]
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a) - I muri di fondazione dovranno essere costruiti o

b) -

c) -

£) -

con calcestruzzi idraulici o cementizi o con mura_
ture di pietrame a sacco so0lo se confezionate con
malte di calce e pozzalano; N

Le murature in elevazione devono essere eseguite
secondo le migliori regole delltarte, cor buoni
materiali ed accurati magisteri. Nelle murature
gietrame & vietato 1'uso di ciottolame se non
convenientemente spaccato e lavato. Quando 11 pie
trame non presenti piani di posa regeolari, la mu
rature deve essere interrotta da da ricorsi oriz
zontali di mattoni pieni a due filari o da fasce
continue di conglomerato cementizio dello spessore
non inferiore a cm.12. estesi, nell'uno ¢ nell'al_
tro caso, a tutta la larghezza del muro, La distan
za reciproca di tali ricorsi o fase non deve supe-
rare metri 1,60 da asse ad asse .

I progetti devono essere corredati dai calcoli di
stabilitd delle principali strutture portanti. I
solal dei piani di abitazione devono essere calco_
lati per un sopraccarico accidentale di almeno200kg
a metro quadrato.

I calcoli statici con relativa relazione tecnica
dovranno essere depositati presso il Genio civile
a nomina della legge n® 1086 del 5/11/1971.

Le strutture dei piani fuori terra ed in partico
lare le ossature delle coperture non devono, in
alcun caso, dare lucgo a spinte. Le murature por
tanti devono essere rese sofidali tra loro medi-
ante opportune ammorsature, agli innesti ed agli
incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi
canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere.

Le travi in ferro dei scolai a voltine o tavelloni
devono appoggiare sui:muri stessi e le loro tes-
tate debbono essere ahnegate ed ancorate nei telai
di cui al seguente comma. Nei casi in cul le mura_
ture portanti abbianc spessore di 40 oppure di 30
centimetri gli appoggi non possono essere inferi-
ori a centimetri 30 o 25 rispettivamente. Nei cor
pi di fabbrica multipli le travi degli ambienti
contigui debbono essere, almenoc ogni metri 2,50
rese solidali tra loro in corrispondenza del muro
comune di appoggio;
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8) - in tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire
in corrispondenza dei solai di ogni piano e del pia-
no éi gronda, un cordolo in cemento armato sui muri
perimetrali e su tutti gli altri muri interni por-
¥anti, Talil cordoli debbono essere estesi a tutta la
larghezza dei muri su cui Poggiano ed avere una al=
tezza minima di centimetri 20. La loro armatara lon-
gitudinale de¥e essere costituita da almeno guattro
barre~di acciaio in tondo liscio o nervato, una in
corrispondenza di ciascun angolo, e le legature tra-
sversali, devono essere poste alla distanza di 25-30
centimetri, Il peso complessivo dell'armatura non de-
ve risultare, in nessun czso0, inferiore a 50 chilo-
geunmil per metro cubo 4i conglomerato;

h) - 1 solai in cemento armato, normale o precompresso,
¢ quelli di tipo misto, anche guanio prefabbriecati,
devono essere incasitrati nei cordoli di cui alla
precedente lettera. Questi non devono avere altezza
minore di quella complessiva del solaioc contizuo o
della maggiore dei solai contigui. I solai di tipo
nisto devono essere eseguitl tenendo presenti le nor-
me vigenti all'atto dell'inizio dei lavori per la e-
secuzione e la accettazione di solai in conglozergto
cementizio con laterizi e con armatura detallica;

1) - per tutte le strutture in cemento armato, noruale o
precompresso, debbeno essere osservate le rrescri-
zioni per l'accettazione dei lezanti idraulici, e,
per la loro esecuzione, le norme relative alle opere
in conglomerato cementizio Semplice od armate, od in

precompresse vigenti al momento dell'inizio dei la-
vori, Per tutti gli alt?i meteriali da costruszione
debbono essere osservate le norme di le;ge vigenti
per la loro accettazione,

1) - E' vietato eseguire modifiche e lavori di grande ri-
parazione ad edifiei non rispondenti al rezolamento
edilizio vigente per strutture e per altezze in rap-
porto alle larghezze stradali a meno che non si trat-
ti di fabbricati o di complessi edilizi di notevole

impertanza Storica, artistica, archeologica o am-
bientale, ’

Z' fatto obbligo ai proprietari, allorche si
dovesse provvedere a riparazioni di guastl nel tempo op-
pure alla trasformazione di edifici esis<enti, di ridurre
Tiparare o ricostruire €li edifici stessi. secondo le nor-
me conienute nel presente regolamento edilizio, ed in par-

ticolare di quelle di cui all'art, presente - (legge 2%/
25/11:52 n. 1584)
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Art. 83 - Canne fumarie per forni a combustione di soli-
dl o 113uili,

Le canne fumarie Fer l'asllontanamento dei pPro—
dottl della combustione devono avere direzione perfetta-
mente verticale. In caso 4i assoluta necessitd di canbiaw
mento di direzione, la direzione non pud deviare d4i pin
di 30° dalla vertiecale.

Esse possono essere esterne o in‘erne all'edi-
fiCiOO

Nel caso di canre fumarie interne all'edificio
esse dovranno essere protett2 con mattoni di ottima guali-
t3 atti a resistere ad elevate temperature, con esclusio-
ne di qualungue tipo di mattoni forati. Lo Spessore della
muratura non dovrd essers inferiore ai em. 20, '

I camini dovranno sporgere di alreno metri
1,00 sopra le coperture plane, e non meno i metri 0,70
Sopra 31 punto pill alto dei tetii, Tali altezze ninime
restano valide fino a quando, per un ragzio di nmetri 8,00

dallo s¥%occo non vi siang o8%vacoli rappresentanti da altrilf

fabbricati o muri, In quasto wltimo caso, le altezze pre-
dette vanno convenientemente aunmentate,

Nessun genere 4i cappello apnlicato al camino
dovra diminuire 1a prescritta area cél condetto,

Le canne fumarie saranno sempre munite di dew
puratore dellas fuligine, possibiimente a Secco o0, comun-
que, di tipo idoneo ad évitare-1'immissione nell'atmesfe-
ra dei residui non gassosi della combustione,

Un altro depuratore della fuligine sari sem-
pre disposio all'uscita del fumo della caldaia,

Le canne fumarie avranng sezionl sroporzionate
glle lbro altezze ed alls calorie crarie tredotte dalio
impianto,

-
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CAPO X - MANUTINZIONE E RESTAURI

Art. 84 Manuténzioni e restauri.

E' vietato di eseguire rifacimenti, ricestru-
zioni e lavori di riparazione e grande hanutenzione agd
edifici non rispondenti per strutture, altezze e harghez-
za delle vie alle norme del presente Regolamento,

S'intende comunque che & consentitz ]'esecuzio_
ne dei lavori di ammodernamente e di miglioramentoe tec-
nico ed igienici e confortevoli e guindi pik abitabili.

Sara concesso di eseguire tali lavori ad esclu-
sivo giudizio delltiutbrita Comunale, su parere della Com—
missione Edilizia,

E!' vietato eseguire Gemolizioni rifacimenti,
riparazioni, manutenzioni e tinteggiatute a fabbricati
monumentali o di pregio artistico o storice senza regola-
resautorizzazione dell'Autorit: Conurale, sentito il pa-
rere della Soprintendenza ai wonumenti.

E' perd fatto obdligo ai Froprievari, venuto
il memento di rimediare ai guasti del tempo di ricostrui.
re e di ridurre gli edifici secondo le norme contenute
nel presente Regolamento.
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Art, 85 - Utilizzazione delle fondazioni

3! concessa, in caso

parziale, l'utilizzazione delle
quando esse non Siano lesionate
sufficienti in rapporto al muro

In caso diverso,le fondazioni dovranno essere:
demolite o riparate e rinforzate con oprortuxi provvedi-
menti che dovranno essere aporovaii dal Sindaco, su pare-

re della Commissione Edilizia,

di demolizione totale o
fondazioni preesisienti
ed abbianc dimensioni i
di elevazione.
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Art. 88 - Riparazioni dei fabbriecati minaccia®ti rovine

I proprietari, dietro ingiunzione del Sindaco
sono tenuti alla pronta riparazione e demolizione di quel-
le parti di fabbricateé di loro proprieta che minacciasse-
ro rovina, e cid sotto comminatoria della esecuzione a lo-
ro carico in via 4'Ufficio per frapposto ritardo oltre le
penalita d4i cul all'art?,.75 osservando il precedimento del-
l*art, 76 della legge sui lavori pubdlici (20 marzo 1555
n. 2248) salvo, quando ne sia il caso, l'applicacione del-
l'art. 55 della legge Comunale e Provinciale {3.3.3.4. n
n. 383) e successive modificazioni.
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Art, 87 -~ Misure ai sicurezza all'esterno dei cantieri,

Rel pariodo di tempo in cui si riparano, si
costruiscono o si fabbricane case, & obbligo dello inte-
ressato di mettere in luogo opportuno aprositi segnali ad
avviso dei passanti, come pure di apporre gli appositi,
stabiliti ripari che di notte dovranno essere muniti di -
un numero sufficiente di lanterne accese,
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Art. 88 - Recizione dei cantieri,

Gli imprenditori di un'opera da costruire
o da riattare, guandoc sia su pubblica via, dovranno,
prima di iniziare i lavori, cingere con sisccato il
terrenc dove sorgzerz o gii trovasi il fabbricato.

Potra il costruitore essere dispensato dal
fare lo steccato solo quando questo necasse disturbo
alla cirecolazibone sulla pubblica via, ma in questo caso

dovri eseguire i ponti in modo da provvedsre convenientd.

mente alla sicurezza dei passanti,
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CAPO XI - NRZ v LIQCIUDAZIONT 3T 3U0LO DU32LICO
E PLR 455000100 Do L..VORI,

Art. 89 - Occupazioni di suolo dubblico.

Quando, in caso di nuova fabhrica o restaura-
zione di case b di edifieci ip gener?, occorre la parziale
temporanea occupazione della Strada, plazza, od altro sSpa-
zio pubblico, il Sindaco potra ccncederla in base a doman—
da dell'interessato, sotto l'osservanza delle norne e pre-
scriziohi che, segtita 1a Comuissione Edilizia, verranno

8 secondo dei casi precisati a dietro il pazazento della
corrispondente tassga,

‘La suddetta concessione avrh la durata massima
di mesi sei e potrd essere rinnovata dal Sindaco in segui-.

10 a nuova motivata Gomanda da presentarsi dall'interessa-
to.

Se le opere rinangono S08Tese oprure se ne &

- 8tata abbandonsta la costruzione, l'interessato dovra

provvedere allo sSgombro del suolo pubvlico, ocuurtzio en- _
tro il termine massizmo 41 mesi tre dall'inizio della Sos-
rensicne del lavoro e dogra eseguire i lavori necessari
per garaniire la pubblica incolumiti ed infine cecupiere
quelle cpere di finizante che lo Stavo avanzato della co-
g8truziocne richiedesse,

N LY. T . T e o
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Art. 90 - Rinvenimenti e scoperte.

Chiunque nel restaurare o nel demolire un edi-
ficio qualsiasi oppure nel corso degli scavi si venisse
8 scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico
0 qualche oggetto di interesse archeologico o palecntolo-
gico, :dovrd fare immediata denunzia al Sindaco il quale
ordinerd i provvedimenti che siano richiesti dalla neces-
sith della conservaz one del ronumento ed oggetio scoper-

to, avvertendo in pari tempo 1a Soprittendenza compe ten-
te.

Analoghe segnahazioni al Sindaco vanno fatte
nel caso di rinvenimento di ossa umane.

;
-
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Art. 31 - Cautela da asdottare nello svolgimento dei
lavori,
e el

11 costruttore 2 rerscnalzente responszbile
della s01idi1td e sicurezza dei ronti di servizi e sca-
le che servono ai lavori. Lovranno praticarsi necessari

ripari con mancorrenti © barriere fisse e zdccoli alti
almeno 70 centimetri,

Le demolizioni debbono farsi a iratti succes—
Sivamente, con tutte le cautele atie ad evitare pericolil,
e danni; cosi pure gl1 scuvi devono essere fatti in modo
da impedire rovine e franamenti,

E' vietato di getlare sulla pubblica vias ma—
teriali di demolizione ancorchd auniti, i guali debbono
essere raccolti e calati a ferra colle debite precauzioni
in panieri o mediante canalli ovvero legati con corde.
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Art, 92 - Spombero dei materinli decli svazli Dubhlici.

Le vie e spazi pubblici adiacenti alle fabbri-
che saranno senza indugio sgombrati dal materiale di ap-
provviglonamento, macerie od altro. Solo in caso di ag-
Soluta necessitid il Sindace potr: permeiterne il deposito

temporaneo con le norme e cantele da st2bilirsi in ogni
8ingolo caso,

Ultimati i lavori si letveranno lmzediatamente
le impalcature e ;1i assiti e si restituira alla circola-
zione il suolo pubdlico provvedendo tosto al riprisiine

del selciato manomesso per costruzione o riparazione di
condotti, fogne, etc..
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Art. 93 - Trasvorto dei materiali asli scarichi,

Le materie terrose e 2li altri materizli pro-’
venienti daglli scavi e dalle demolizioni quando non Sianc
in qualche modo utilizzabili, dovranno essere trasportati
in giornata agli appesiti luoghi di scarico pubblieco.

[ carri impiegati davono essere adatti allo
scopo, caricati e condotti in modo che nessuna guantita

di materiale venga sparsa dwrrante il tragitto fino al luo-
go di scarico pudbblieo, -

Nel caso che si verificasse spargimento di ma-
teriale lungo 2l percorsoc; il costruttore dovri ismediata-
mente provvedere alla sua rimozione.

R
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CAPO XTI - CONTROLLC DEI LAVORI ESEGUITI.FZNALITA!

Art. 94 - Vigilanza sulle costrucioni e sui laveri in
fenere —.rdini ul sosmensionz e di demcelizicne

I1 Sindaco esercita la vigilanza sulle costru-
zionl che si esaguono nel territerio del Comune Der assi-
curarne la rispondenza alle norme della legge urbanistica
17 agosto 1942, n. 1150, modificata dalla legge 6 agosto
1967, n., 755, ai regolamenti, alle prescrizioni delia nor-
mativa del vigente strumento urbanistico com. e alle moda—
1ity esecutive fissate nella licenza di costruzione., Egli
81 varrd per tale vigilanza dei funzionari ed agenti co-
munali e di ongl altro mezzo controllo che riienga oppor-
tuno adottare, )

I1 Sindaco, a mezzo dei propri agenti e del

~ personale degli uffici tecnico e sanitario, ecc. vigila

altresl affinché tutti gli uffici posti nel ferritorio
comunale soddisfino =21le legzi della statica ed alle buone
norme del pubblico decoro, sia nelle parti interne, sisa
nelle parii frontegsiatgi le vie e sdazi pudbblici o es-
poste alla vista del pubdblico.

Il Sindaco curg inoltre, Ra esecuzione delle
decisioni prese in merito alle domande presentate e sorve-
gli affinché le opere sizno eseguite con le prescrizinni
contenute nel presente regolamentoc e nelle altre disposi-
zioni di legge e di regolarenti viganti, secondo le buone
regole d'arte ed in conformiti del preogetto approvato.

RQualora sia constatata 1'inosservanza di dette
norme, prescrizioni e modaliti esecutive, 11 Sindaco, giu-
sta 1'art. 32 della suindicata lezze, ordina l'imzediata
sospensione del laveri con riserva deil provvecimenti che
risultino necessari per la modifica delle cosiruzioni o p
per la rimessa in pristino, L'ordine di sospensione cesse-
ra di avere efficacia se entrox un mese dalla nciifica-
zione il Sindzco non abbia z2dottzto e notificato i1 prov-
vedimenti definitivi, '
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Nel caso di lavori iniziati senza licenza o
proseguiti dopo 1'ordinanza 4i sospensione, il Sindaco,
pud previa diffiéaz e sentito il parere della Sezione Ur-
banistica regionale, ordinarne la derolizione a spese del
contravvebtore, senza pregiudizio Gelle sanzioni renali.

Juando l'inosservanza si riferisea 2 costruzio-
ni eseguite da Amuinistratori stztali, il Sindaco ne infor-
ma il Ninistero dei Lavori pubblici agli effetti dell'art.
29 della legge urbanistica., ‘
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Art. 95 - Accesso sui lavori - Comunicezioni de) ovronrie-
taric all'tammiinigtrazione conunsie.

I funzionari e gli agenti del Comune, i Vigili
del fuoco, gli agenti e funzionari dell'Ispettorato del
Lavoro, i funzionari del Genic Civile e guansi altri fos-
sero delegati o investiti della sorveglianza, devono avere
Sempre libero accesso, senza altre formalit: che quella
del riconoscimento personale, dovunjue vi siano lavori in
corso, per scorvegliarne il regolare andamento e 1'psser.
vanza di tutte le disposizioni vigenti: i prorrietari e -
gli assuntori deil lavori dovranno avere sul zesto, ed esi-
bire ad ozni richiesta, i tipi epprovati e le licenze ed

ogni altro documento atto a comprovare la regolariti del
loro operato.

r

Alla fine dei levori di rustico il progrieta-~
rio ne dard comunicazione al Comune eon lettera raccoman-
data. Ricevuta tzle cotunicazione, il Sindaco disporrd
gli oprortuni sopralluoshi, in contraidittorio con zli in-
teressati, necessari per accertare con appositi verbeli la
regolerita della costruzicne in relaziocne ai tipi apvrova-
¥i, alle disposizioni del presente regolamento e a tutte
le altre norme legislative in vigore. In occasione di ta-
le visita sar2 eseguita anche la scelta e l'approvazicne
dei ceanmpioni per l'attintatura, gualora non fosse stata
gia srecificata nel progetto o nellz licenze edilizia.

Analcga comunicazioné sar: fatta al. conpleran-
hento definitivo dellz costruzione, quando dovrf

essere
richiesta la licenza di abitabilith o di agibil

ta,

b e e p——
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Art, 95 - Deficienze riscontrate durante le visite,

Le deficienze rilevate durante le visite dai
funzicnari e dagli agenti daranno luogo a regolari ordinan-
ze ingiungenti la esecuzione delle opere che saranno rite~
nute necessarie nei perentori limiti di tenpo prescritii.

Tali ordinanze non esimeranno gli interessati
dal procurarsi le concessioni per le occupazioni di suolo
pubblico, dal pagamento delle relative tasse e gpese e dal-

la osservanza di ogni altro eveniuale obblige, a norma
delle disposizioni vigenti,

o er———
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Art, 97 - Denolizione o rimmcione di overe costruite sul
"Suoclo pubblico.-

L'Arministrazione comunale pud pfescrivere la
demolizione ¢ rimozione di opere costruite su suolo pubbli—
co o sporgenti nello spazio soprastante al suolo pubblico,
quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine,
grondaie eccessiveyp teitoie, sovrapassaggi, vorte e fine-
stre a pian terreno che si aprano verso l'esterno, ecc...

Quando tali opere siano state costruite abusi-
vamente o tollerate dal Comune, 1l'autoritd corunale pud o
crdinarne la demolizione o rioezisne in qualsiasi momento
senza alcura limitazione di tempo.

Quando, invece, siano state eseguite per con-
cessicne a termine delle legsi vigenti all'epoca della lo-
ro-esecuzlone, l'autorith comunale poira ordinarne la demo-
lizione o rimozione, quando siavi ragione di interesse pub-
blico, o in occasione di restauri importanti dell'edifiecio
o delle parti in questione, salvo il diritto ad eventuell
indennitad che potessero spetiare ai proprietari in forza
di leggl, regolamenti o diritti acquisiti.

FLIOOGRAFIA Macsmraan s T -~ Ar~e- -
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Art, 98 - Sanzioni Amministrative e penali

Salvo guanto & stabilito dagli articoli 28 e .
seguenti della legge 25 novembre 1952, n, 1584, per le zo-
ne sismiche, e dalle leggi sanitarie per le infrazioni al-
le norme dei regolamenti lecali di igiene, per le contrav—
venzioni al presente regolamento, a norma dell'art, 42 del-
la legge urbanistica 17 agosio 1542, n, 1150, meidificeta
dall'art. 13 della legge 6 agosto 1957, n. 755,e dall'art.
15 e 17 della legge 28 gennaio 1977 n. 10

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per 1'inos-
servanza delle norme, prescrizioni e modaliti esecutive pre-

viate nell'art. 32, primo comma, della predeita legge ur-
banistica.

b) -léarresto fino a sei mesi e 1'smnenda fino
a lire 5 milioni nei casi di inizio dei lavori in assenza

di concessione o di prosecuzione di essi nonostante 1'ordine di Sé-

spensione, o di inosservanza del disposto delllart, 28 del-
la stessa legge urbanistica,

Per quantd altro non fosse previsto nel prece-
dente comma, s'intenderanno applicabill nei casi di infra-
zioni contravvenzionali, gli articoli 105 e seruenti del
vigente testo univo della legge comunale e provineciale 3
marzo 1934, n. 383, modficati e integrati da successivi
provvedimenti legislativi e dalla nuova legze 3 maggio 1957
n. 317,

Qualora non sia possibile procedere alla resti-
tuzione in pristino, ovvero alla demolizione delle opere
eseguite in assenza di concessione 0 in contrasto con
questa, vengono acquisite, gratuitamente al patrimonio
indisponibile: del Comune ai sensi dell'art.is della
legge 28 gennaio 1977 n. 10

La disposizione éi cui al precedente comma tro-
va applicazicne anche nel caso di annullement:s della licen—
Za.,

I vroven%i delle pene pecuniarie vreviste dal
presente articolo sono riscossi da)l Comune e destinati al
funzionamento delle opere di urbanizzazione, ovvero dallo
Stato, rispettivemente nelle ipotesi di cui al terzc e
quarto comma; N
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Art. 99 - Zerdita delle sgoevolazioni fiscali, dei coptri-
buti g de 21 a1tri benafici da parte dei yre-

pristari,

Fatte salve le sanzioni di cui alle vigenti
disposizioni di legge e del presente regolazento, le ope-
re iniziate dopo la entrata in vigore della leggze 5§ agosto
1967, n. 755, senza la licenza o in contrasto con la stes.
8a, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata,
non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle
norme vigenti, né di contributi o di altre provvidenze del-
1o Stato o0 di altri Znti Pubblieci, coumpresc questo Comune
Il contrasto de¥e riguardare violazione di altezza, distac-
chi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singo-
la unita imrobiliare il 2% delle misure presceritie, ovvero
11 mancato rispetto delle destinazioni e dezli allineacen-~
t1 indicati negli strumenti urbznistici vizenti,

E' fatto obbligo al Sindaco di segnalare alla
Intendenza di Finanza, entro ire mesi dalla ultimazione
dei lavori o della richiesta della licenza di abitabilita
0 di agibilita, ovvero dall'annullamento dalla licenza,
ogni inogservanza alla predetta legge urbanistica compor-
tante 1a decadenza dai benefici di cui al comma precedente.

In caso di revoca o decadenza dai benefici sud-
detti il comzittente & responsabile dei danni nei confron-
ti dezli aventi causa,

ELIOGRAFIA CAGGIANG — Caran Vittnrin Emanna la Qd — Tal DAARYT _ Calarnn
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CAPO 'XIII_ - DISPOSIZIONI TRANSITORIE £ FINALI

Art, 100 -~ Disciplina dell'edificazione nelle more del— -
l'avurovazione dello strukenio urbonisiico
golzunzle,

Fino a quando non sard approvato lo strumento
urbanistico comunale, lz edificazione a scovo residenzia-
le & sogzeita alle limitazioni 4i cui all‘art, 41 quingquies
delle legge 17/8/42 n, 1150 modificata ed integrata con
la legge 5/8/57 n. T55.

La edificazione degli edifici a destinazione
produttiva e di quelli d&i cui alla legze 30/12/60 n. 15675
& parimentl disciplinata dalle specifiche prescrizioni ri- }
portate nel succitato articolo di legze,

Sempre salva l'applicazione obbligatoria delle misure

di salvaguardia, le disposizioni di cui all'art. 41 quin
ques non si applicano per il Comune di Postiglione, per=-
ché . non incluso nell'elence di quei Comuni che devono
rispettare tale disposizioni,
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Art. 101 - Trasformacione dei Ffabbricati e tolleranza
LN TETTTTICRET NS 4Bl e NOrTLE penerall,

In caso di sostanziali <trasformazioni '
degli edifiel esistenti, gualora non si possa diversa-
mente provvedere, potrd 1'Amninistrazione cosiunale,
inteso il parere dei competenti organi, autorlzzare
i levori necessari, anche se gli edifici non risulte-
ranno del tutto conformi alla legge urbanistica ed al
presente regolamento, purché con gli stessi lavori si
verrannoe ad apporiare sensibili migiioramenti alle ¢
condizionl igieniche ed edilizie dei fabhricati.

L'amninistrazicne potrd anche imporre
una graduale aprlicazicne del presente regolamento de-
gll edifici esistenti, sia della zona residencziale u
urbana, sia della zona di espansione 2 della zona ru-
rale, quando gli stessi edifiei siano divenuti incom-—
patibili con le oondlzlon 1 generall di decoro e ¢éi
igiene del Comune,

Per le esecuzione delle opere prescrlt-
te verra assegnato un conmgruo iermine, trascorzo inu-
tilzente il quale si procederd alla chiuSura delle a-
bitazioni deficienti, delle quali non sar: piu consen-

tita 1'abitabilita flno a quando non saranno eseguiti
i lavori,

Le varie cauée, o parti di esse, contra-
stantl con le norme del presente rezolament .c, che per
ragioni statiche si rendessero inabitabili, dovranno
essere abbatuute e mai integralmente res*aurate. Tale
demolizione verrd disposta dal Comune ¢ da. .questo e
seguita, qualera cccorresse, in danno dei “rOPrLetari
Le nuove costru-zioni che dovesserc gorgere al loro
“posto lungo le vecchie simade dovranno rispettare i
liniti di altezza imposti dal presente regolamento.

‘UUGRAFIA CAGGiANO Corso Vltlnrlo Emanusie, G4 = Tal, 28853 - Balsrae
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Art, 102 - Richiamp a legsi e resolamenti,

Indipendentemente dalle norme del pre-
sente regolasento, dovranno essere osservate tutte le
altre disposizioni contenute in leggi e regolamehnti
genrali e speciali aventi coicunjyue attinenga con le
materie indicate negli articoli precedenti.

Per quanto riguarda i locali destinati
alle aziende industriali, cemmerciali ed agrkcole e
lorc dipendenze, si richiamano le norme del regolaren-
to generale d'ifiene del kvoro vigenti, e ver i lavo-
ri da eseguirsi nelle zone sismiche si applicheranno
le norme stabilite dalla legoe 25 novembre 1$32,n.1584),

ELIOGRAFIA CAGGIANG - Corso Vittorla Emanuste, 04 — Tel, 28853 - Ealerno
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Art., 103 - _Estetica dei fabbricati preesistenti.

Indirenderente dai miglioramenti che
potessero essere imposti alle parti dei vecchi f£abbri-
catl esposti alla vista del pubblico, o che verissera
a rigadtare tali in seguito ad avbattizenti, tagzli,

e cosl via, dovranno 12 facciate ed i loro accessori
(infissi, le_sende, ecc...) essere sexpre mantenute

in buono stato ed in conformithy dell'ultimo tiro approl
vato. In caso contrario potr: il Sindaco improrre la
esecuzione dei restauri occorrenti e 4di quahto altro
potesse essere ricriesto dall'estetica e dal deccro
¢lttadine, fissando un perentorio termine, trascorso
inutilmente il quale saranno applicate le senzioni
del caso, compresa la eventuale esecuzione in danno.
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Art. 104 ~ Entrata in vigore del presente regolamento

Il Presente regolamento con annessc¢  PoR.G.
& norma dell'art. 21, comma 3, della
legge 9.6.47 n. 530 e successive modlflca21on1 ed in-
tegrazioni al testo umico della legge Comunale e Pro-
vinciale entrerd in vigore nel 16° giorno successivo

alla data di pubdlicazione all'albo Pretorio del Decre

to di approvazione e dei relativi atti costitutivi.

Le partiche gid presentate e non ancora defi-
nite all'entrata in vigore del presente regolamento do

vranno essere uniformate alle nuove norme anche se cid

implica la necessitd di modificare o di riesaminare i
pProgetti presentati.

Non sard concessa alcuna proroga alle licen-
ze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento che non abbianc avuto esecu-—
zione durante il periodo della loro validita a meno

che dette licenze non rispondano alle norme del regola
mento medesimo,
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Art. 105 .~ Revoeca del nrecefents re=olazento edilizgg

e Gelle altre ¢isposizioni ensnaze in na-
tteria,

Con la entrate ir vigore del presente
regolamento si intenieranno abrogati:

a) {1 regolamento comunale d4dilizio precedentemente
approvato. '

b) tutte le altre norue e disposizicni contonute negli
altri-regolanenti ed ordinanze comzunall, hhe risul-

tassero comunque incoupatidili con le nuove dispo-
sizioni,
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CAPO XIV - MORIATIVS UXBANISTICA

Art., 106 - Validith delle norme urbanistiche

Ai fini dell'assétto'urbanistico, gellia
regelauventezione delie costruzioni 2 della destinazio-
ne d'uso ammissibile degli immobili; 1'intero territe.
rio comunale & stato suddiviso nelle zone aspresse
elencate, regolate da aprosita nernativa specifica,in
aggiunta a quanto rrescritto generalnencze ne ;1i gltri
Capl del presente Regolazmento 3dilizio. Tale norwati-
va, contenuta nella tabella alligata, consta degli in-
dici e delle ncte enerali e particolari e forzma par-
te integrale del presente Regolauento Zdilizio, e ne
sostituisce oyni disposizione diversa 0 in contrasto.
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Art. 107

Il presente regclamento viene Integrato con le
Legge Regionale 20.3.1982, n. 14 compesta da n. € arti-
celi con allegati indirizzi programmatici - Titgli I-1I
e 11, norcté con Legge Regicnale 18.1.1983, n. 14, Leg
ge Regicnale 29.8.1983, n, 27, Legge Regicnale 22.1.
1984, n. 6, Legge Regionale 3.1.1985, n. 6 e Legge Re-
gicnale 8.3.1985, n. 10, riportate queste ultime “mcdi-
fiche nel retro del Capo V - Titolo 111,
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